Zalacznik nr 3 do SIWZ

Opis budynkow — dotyezy robot polegajgcych na montazu nasad kominowych typu TURBOWENT
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Budynek zrealizowany zostal w 2006r, 1V-ro kondygnacyjny, w technologii tradycyjnej
z elementami  prefabrykowanymi. Dach plaski. Wentylacja wykonana zostata z
elementow typowych ceramicznych 19 x 19 cm obmurowanych cegly dziurawka gr. 6,5
cm na kondygnacjach  mieszkalnych. W przestrzeni stropodachowej i powyzej
obmurowane cegla pelna na zaprawie cementowej, przykryte czapka betonowsg gr. 5 cm.
W scianach zastosowano elementy wentylacyjne z cegly wapienno-piaskowej 24 x 24 cm.
W przestrzeni stropodachowej i na dachu kanaty wykonano z blachy ocynkowanej- dla
czgsci mieszkalne i z przewodow aluminiowych gietych dla garazy, obmurowane
cegla sylikatowa, i przykryte czapka. W budynku dla pomieszczen tazienek i kuchni
ostatniej kondygnacji przeznaczono po dwa kanaly wentylacyjne. W budynku wystepuja
rozne typy kominow wentylacyjnych. Kominy ponumerowano i dokonano analizy pod
katem koniecznosci zamontowania nastaw.

1.2,3.5.6. Podwojny blok pigciokanatowy obstugujacy pom. kuchni i lazienek. Dwa
kanaty garazowe.

4. Pojedynczy blok szesciokanatowy przy pomieszczeniach tazienek

7. Pojedynczy blok 2 x po pie¢ kanaléw przy pomieszczeniach kuchni i fazienek.
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Budynek zrealizowany zostat w roku 2000, IV-ro kondygnacyjny, w technologii tradycyjnej
z elementami prefabrykowanymi. Dach plaski. Wentylacja wykonana zostala z plyt
kanatowych . jastrobet” W przestrzeni stropodachowej i powyzej obmurowane ceglg pelng
na zaprawie cementowej, przykryte czapka betonowa gr. 53 cm. Wyloty kanalow podzielone
sg przegrodami pionowymi.
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Budynek zrealizowany zostat w 2006r.. IV-ro kondygnacyjny, w technologii tradycyjnej
z cegly kratowki ocieplone styropianem 12 em. Dach spadzisty. Wentylacja wykonana
zostala z bloczkow ceramicznych 19 x 19 em.

W przestrzeni stropodachowej obudowana cegla  dziurawkg gr.6,5 cm, powyzej
obmurowane cegla petng na zaprawie cementowej gr. 12 em i ocieplona styropianem
5 cm. Caftos¢ przykryta czapka betonowa gr.5 cm. Wszystkie kanaly dla ostatniej
kondyvgnacji otwierana sa w stropie trzeciego pietra. Nalezy sprawdzié, czy wprowadzone
sg do pomieszczen oraz stan techniczny tych polaczen. Dla pomieszczen tazienek ostatniej
kondygnacji przeznaczono po dwa kanaly wentylacyjne.
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Budynek zrealizowany zostal w 2003r., IV-ro kondygnacyjny, w technologii tradycyjnej
z cegly kratowki ocieplone styropianem 12 cm. Dach spadzisty. Wentylacja wykonana
zostata z bloczkow ceramicznych 19 x 19 cm.

W przestrzeni stropodachowe] obudowana cegla dziurawka gr. 6,5 cm, powyzej
obmurowane cegta pelng na zaprawie cementowej gr.12 cm i ocieplona styropianem 5 cm.
Catos¢ przykryta czapka betonowg gr. 5 em.

Wszystkie kanaty dla ostatniej kondygnacji otwierane sa w stropie trzeciego pigtra.

Nalezy sprawdzic, c¢zy wprowadzone sy do pomieszczen oraz stan techniczny tych
potaczen. Dla pomieszezen lazienek ostatniej kondygnacji przeznaczono po dwa kanaly
wentylacyjne.
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Budynek zrealizowany zostal w 2007r., IV-ro kondygnacyjny, w technologii
tradycyjnej z cegly kratowki ocieplone styropianem 12 cm. Dach spadzisty. Wentylacja
wykonana zostala z bloczkow ceramicznych 19 x 19 cm.

W przestrzeni  stropodachowej obudowana cegla dziurawka gr. 6.5 cm., powyzej

obmurowane cegta petng na zaprawie cementowej gr. 12 cm i ocieplona styropianem 3 cm. |

Calos¢ przykryta czapka betonowg gr. 5 cm.
Wszystkie kanaty dla ostatniej kondygnacji otwierane sa w stropie trzeciego pigtra.

| Nalezy sprawdzi¢, czy wprowadzone sa do pomieszczen oraz stan techniczny tych

polaczen.

| Dla pomieszczen lazienek ostatniej kondygnacji przeznaczono po dwa Kanaly

wentylacyjne.

Gen. J. Bema 2

Budynek zrealizowany zostal w 2001r., IV-ro kondygnacyjny. w technologii
(radyeyjne) z elementami_prefabrykowanymi. Dach plaski. Wentylacja wykonana
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zostala z elementow typowych ceramicznych 19 x 19 cm obmurowanych cegly

urawka gr. 6.5 cm na kondvgnacjach mieszkalnych. W przestrzeni stropodachowe) 1

powyzej obmurowane cegla pelna 12 cm na zaprawie cementowej. przykryte czapka
betonowa gr. 5cm. W budynku wystepujg rézne typy kominow wentylacyjnych. |

miny ponumerowano i dokonano analizy pod katem koniecznosci zamontowania

nastaw,

Pojedynczy blok dziesieciokanatowy obstugujacy pom. piwnicy, garazy kuchni i
tazienek. Nasady kominowe tvlko dla kuchni i fazienek

Podwdjny blok cztero i picciokanalowy przy pomieszezeniach tazienek (8 kanafy) |
kuchni (10 kanaty) Nasady kominowe.

Podwaojny blok czterokanalowy przy pomieszczeniach tazienek i we. Nasady
kominowe.

Podwojny blok czterokanatowy przy pomieszczeniach kuchni i we. Nasady
kominowe.

Pojedynczy blok pieciokanatowy przy pomieszczeniach kuchni.Nasada kominowa.
Podwojny blok trzykanalowy przy pomieszezeniach fazienek. Nasady kominowe.
Pojedynczy blok dziesigciokanalowy obstugujacy pom. piwnicy, Kuchni i fazienek.
Nasady kominowe.

Jak komin nr 3.

komin nr 11 nie jest wentylacyjnym.

Pojedynczy blok dwukanalowy obstugujacy piwnice. Bez nasady.
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Budynek zrealizowany zostal w 2006r., [V-ro kondygnacyjny, w technologii
tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi. Dach plaski. Wentylacja wykonana zostata
z elementéw typowych ceramicznych 19 x 19 cm obmurowanych cegla dziurawka gr.

em na kondygnacjach mieszkalnych. W przestrzeni stropodachowej i powyzej
nurowane cegla peng na zaprawie cementowej, przykryte czapka betonowa gr.5
. W S$cianach zastosowano elementy wentylacyjne z cegly wapienno-piaskowej 24
4 cm, takze w przestrzeni stropodachowej obmurowane i przykryte czapka.
budynku wystepuja rézne typy komindéw wentylacyjnych.

miny ponumerowano i dokonano analizy pod katem koniecznosci zamontowania

nastaw.

Pojedynczy blok cztero kanatlowy obstugujacy pom. wc. Nasada kominowa

Pojedynczy blok siedmiokanalowy przy pomieszczeniach fazienek (4 kanaty) i garazy

(3 kanaly). Nasada kominowa tylko na kanalach fazienek.

. Pojedynczy blok dwukanalowy przy pomieszczeniach kuchni 2-go i 3-go pietra

Nasada kominowa.

. Pojedynczy blok dwukanatowy przy pomieszczeniach kuchni parteru i 1-go pigtra

Bez nasady kominowe;j.

. Komin nr 5 jest drugim wywiewem dla kuchni 3-go pigtra. Prawdopodaobnie

przeznaczony dla okapu. Nalezy to sprawdzi¢. Jezeli okap jest podiaczony. Kanal
pozostawi¢ bez zmian. Jezeli nie, kanal zamknac aby nie wytwarzal ciagu
wstecznego.

. Komin nr6 ma dwa kanaly otwarte na 3-cim pietrze. Jeden przeznaczony jest

dla klatki schodowej, drugi jest drugim wywiewem dla kuchni 3-go pietra.
(podobnie jak w kominie nr 5) Prawdopodobnie przeznaczony dla okapu. Nalezy
to sprawdzi¢. Jezeli okap jest podtaczony. Kanal pozostawi¢ bez zmian. Jezeli
nie, kanal zamknac¢ aby nie wytwarzat

ciagu wstecznego.

. Pojedynczy blok dwukanatowy przy pomieszczeniach kuchni parteru i 1-go pietra

Bez nasady kominowej. (podobnie jak komin rn 4)

Pojedynczy blok dwukanatowy obstugujacy pom piwniczne.Bez nasady kominowe;j.
. Pojedynczy blok dwukanatowy przy pomieszezeniach kuchni 2-go i 3-go pietra

(podobnie jak komin nr 3 ) Nasada kominowa

Pojedynczy blok cztero kanalowy obstugujacy pom. tazienek. Nasada kominowa
.Komin nr 11 jest drugim wywiewem dla kuchni 3-go pigtra. Prawdopodobnie
przeznaczony dla okapu. Nalezy to sprawdzi¢. Jezeli okap jest podfaczony. Kanat
pozostawi¢ bez zmian. Jezeli nie, kanal zamknac¢ aby nie wytwarzal ciagu
wstecznego. (jak kanat nr5).
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12.Podwojny blok cztero kanalowy obstugujacy pom. tazienek i kuchni. Nasada
kominowa.

13.Pojedynczy blok cztero kanatowy obstugujacy garaze. Bez nasady kominowej.

14.Pojedynczy blok dwukanatowy obslugujacy pom piwniczne. Bez nasady
kominowe). (podobnie jak komin nr8)

15.Podwojny blok szescio i cztero kanatowy obstugujacy pom. piwnic, fazienek i
kuchni. Nasada kominowa.

16.Komin nr16 ma dwa kanaly otwarte na 3-cim pigtrze. Jeden przeznaczony jest
dla klatki schodowej, drugi jest drugim wywiewem dla kuchni 3-go pigtra.
(podobnie jak w kominie nr 6) Prawdopodobnie przeznaczony dla okapu. Nalezy
to sprawdzi¢. Jezeli okap jest podigczony. Kanal pozostawi¢ bez zmian. Jezeli
nie. kanal zamkna¢ aby nie wytwarzal ciggu wstecznego.

17.Komin nr 17 jest drugim wywiewem dla kuchni 3-go pietra. Prawdopodobnie
przeznaczony dla okapu. Nalezy to sprawdzi¢. Jezeli okap jest podlaczony. Kanal
pozostawi¢ bez zmian. Jezeli nie, kanal zamkng¢ aby nie wytwarzal ciagu
wstecznego. (Jak kanal nrs5i 11).

18.Pojedynczy blok szescio kanalowy obstugujacy pom. piwnic i Kuchni. Nasada
kominowa.

19.Potréjny blok trzy i dwu kanatowy obstugujacy pom. piwnic, fazienek i we. Nasada
kominowa.




