Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Przedmiar robot

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazami indywidualnymi w podpiwniczeniu przy ul. gen. J. Dgbrowskiego w Szubinie -
ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Podstawa Opis robét Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki
m2 607,2
0126/01
2 KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde
0126/02 dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15¢m) m2 607,2
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0206/03.1 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3 1132,959
do 5t na odlegtos¢ do 1,0km
4 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-Il o szerokosci 1,6-2,5m i
0317/01.2 |gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku fopatg lub m3 61,201
wyciggiem recznym
5 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z
0230/01.2 |przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na odlegto$¢ do 10m m3 324,001
doptata 0,8x
6 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w
0501/01  |gruncie kategorii I-lI m3 324,001
doptata 0,2x
7 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
0214/03.1 |odlegtosci transportu gruntu kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi do 5t
na odlegtos$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych m3 991,599
8 Kalkulacja |Optata za utylizacje - gleba i ziemia
indywidualna t 1586,558
1.2. Konstrukcja
Fundamenty
9 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C10/15
1101/01.1 ’ P ° ’ m3 36,179
10 KNR 0-20 [kawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m w deskowaniu
0265/01.2 |systemowymz transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - beton m3 3,241
C20/25
11 KNR 0-20 [kawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 1,3m w deskowaniu
0265/03.2 |systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - beton m3 52,96
C20/25
12 KNR 0-20 [tawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o szerokosci ponad 1,3m w
0265/04.2 |deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na m3 64,4
samochodzie - beton C20/25
13 KNR 2-02 [Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy -
0205/01.2 |beton C20/25 ms3 6.3
14 Kalkulacja |Dzierzawa deskowania
indywidualna m-g 9336,826
15 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
0290/02  |budowi t 4,862
Sciany oporowe
16 KNR 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - cze$é
0238/01.2 [pozioma prostokgtna o stopie ptaskiej - beton C20/25 m3 12
17 KNR 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - cze$é
0239/04.2 |pionowa o wysokosci do 3m o przekroju prostokatnym grubosci do 25cm - beton m3 4,408
C20/25
18 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i
0290/02  |budow t 0,364
Szyb windowy
19 KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym
0267/01.2 |z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - beton C20/25 m2 128,457
20 KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem
0267/03.2 |betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm m2 128,457
dopfata 5x |grubosci sciany ponad 10cm - beton C20/25
21 KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10m2 w
0268/03.2 |deskowaniu systemowym z transportem betonu przy uzyciu pompy na m2 5,772

samochodzie - beton C20/25
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22 KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy
0268/04.2 |uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci stropu m2 5,772
dopfata 5x [ponad 10cm - beton C20/25
23 Kalkulacja |Dzierzawa deskowania
indywidualna m-g 26268,6
24 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i ¢ 3123
0290/02 budowli ’
Schody
25 | KNR-W 2-02 |Biegi bez faktury w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej z elementéw| elemen 3
0302/06 prefabrykowanych -ptyta biegowa Pb-1 gr. 15 cm t
26 KNR-W 2-02 |Biegi bez faktury w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej z elementéw| elemen 4
0302/06 prefabrykowanych -ptyta biegowa Pb-2 gr. 15 cm t
27 Kalkulacja [Podktadka izolacji akustycznej np. HTF dt 1,21m
indywidualna szt 7
28 Kalkulacja |Podktadka izolacji akustycznej np. HTPL dt ok.4,65m
indywidualna szt 7
29 Kalkulacja |Podktadka izolacji akustycznej np. HTPL dt ok 3,73m
indywidualna szt 1
30 KNR 2-02 [Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca 2 3813
0218/02.2 [pompy - beton C20/25 m *
31 KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z
0218/06 zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25 m2 3,813
doptata 4x
32 KNR 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - belki podestowe i 3 2024
0218/07.2 |kotwigce - belka spocznikowa m ’
33 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i ¢ 0278
0290/02 budowli ’
Stupy, fiarki
34 KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do
0269/05 przekroju do 12 w deskowaniu systemowym z transportem betonu w pojemniku za | m3 0,5
pomocg zurawia wiezowego - beton C20/25
35 KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do
0269/06 przekroju do 16 w deskowaniu systemowym z transportem betonu w pojemniku za| m3 6,278
pomocg zurawia wiezowego - beton C20/25
36 Kalkulacja |Dzierzawa deskowania
indywidualna m-g 25232,62
37 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i 1203
0290/02  |budowli t *
Sciany
38 KNR 0-20 [Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym
0267/01.2 |z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - beton C20/25 m2 554
39 KNR 0-20 [Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem
0267/03.2 |betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy nastepny 1cm m2 554
dopfata 14x |grubosci $ciany ponad 10cm - beton C20/25
40 Kalkulacja |Dzierzawa deskowania
indywidualna m-g 110800
41 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i ‘ 10.386
0290/02 budowli ’
Nadproza i podciagi
42 KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
0271/02 belki do 10 w deskowaniu systemowym z transportem betonu w pojemniku za m3 5,579
pomocg zurawia wiezowego - beton C20/25
43 KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
0271/03 belki do 12 w deskowaniu systemowym z transportem betonu w pojemniku za m3 23,599

pomocg zurawia wiezowego - beton C20/25
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44 KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju
0271/04 belki do 14 w deskowaniu PERI z transportem betonu w pojemniku za pomocag m3 2,526
zurawia wiezowego - beton C20/25
45 Kalkulacja |Dzierzawa deskowania
indywidualna m-g 39579,721
46 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i
0290/02  |budowi t 2,578
Stropy
47 }éggzzég/z&l Stropy zelbetowe ptytowe systemowe typu FILIGRAN grubosci 5-7cm m2 2108,386
48 KNR 2-02ul |Wykonanie nadbetonu grubosci do 15cm w stropach zelbetowych ptytowych typu
0202-26/05 |FLIGRAN - beton C20/25 m3 274,09
49 KNR 2-02ul |Zbrojenie nadbetonu w stropach zelbetowych ptytowych typu FILIGRAN - wsk.
0202-26/09 |15kg/m?2 t 31,626
50 Kalkulacja |Zbrojenie na przebicie np. HDB
indywidualna szt 63
Balkony
51 | KNR-W 2-02 [Ptyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2 w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
0302/01 publicznej z elementéw prefabrykowanych -ptyta balkonu B1 gr. 16 cm elertnen 30
52 | KNR-W 2-02 [Ptyty stropowe o powierzchni 2,5-6m2 w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
0302/01 publicznej z elementéw prefabrykowanych -daszek nad wejsciem do budynku gr. elemen 1
16 cm t
53 KNR 2-02ul |Stropy zelbetowe ptytowe systemowe typu FILIGRAN grubosci 5-7cm
0202-26/04 m2 147,331
54 KNR 2-02ul |Wykonanie nadbetonu grubosci do 15cm w stropach zelbetowych ptytowych typu
0202-26/05 |FLIGRAN - beton C20/25 m3 15,969
55 KNR 2-02ul |Zbrojenie nadbetonu w stropach zelbetowych ptytowych typu FILIGRAN - wsk.
0202-26/09 |15kg/m?2 t 2,354
56 Kalkulacja [Nos$ny element termoizolacyjny np. HIT- HP MVX 0905 -18-100-30
indywidualna szt 60
57 Kalkulacja [Nos$ny element termoizolacyjny np. HIT- HP MVX 0604 -16-100-30
indywidualna szt 127
58 Kalkulacja |Nosny element termoizolacyjny np. HIT- HP MVX 0302-16-050-30
indywidualna szt 33
59 Kalkulacja [Nosny element termoizolacyjny
indywidualna m 209,245
60 KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych o szerokosci do
0212.1/12 |30cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy - beton C20/25 m3 50
61 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i
0290/02  |budowi t 4,862
1.3. Izolacje i dylatacje
62 KNR 2-02W |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
0603/01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 233,665
63 KNR 2-02W |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
0603/02 |emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad jedng m2 233,665
64 | KNR-W 2-02 [lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
0602/01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 673,94
65 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
0602/02 |emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad jedng m2 673,94
66 KNR 9-15 |lzolacje powierzchni pionowych z papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS na
0301/03 osnowie z wiékna poliestrowego - pierwsza warstwa m2 66,234
67 KNR 9-15 [lzolacje powierzchni pionowych z papy zgrzewalnej modyfikowanej SBS na
0301/04 |osnowie z widkna poliestrowego - druga warstwa m2 66,234
68 KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia - wklejenie taSmy uszczelniajgcej peczniejgcej np. Hydrotite
0301/11 |CJ-0725-3K m 300
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69 KNR K-25 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach na zaprawe klejowg - styropian ’ 251 404
0120/05.3 |wodoodporny EPS100 035 gr. 18 cm m ’
70 KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania 2 66.234
0207/01 powierzchni m !
71 KNR 2-02 |l j i i - j
0 zolacje z ptyt styropianowych pionowe - dylatacja gr 2 cm m2 74,985
0609/10
1.4. Roboty murowe
Sciany zewnetrzne
72 KNR 0-27 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust) 2 1060.002
0163/02  |o grubosci 25¢cm - kl. 15 MPa m ’
73 KNR 0-27 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust) 2 27 57
0163/02 o grubosci 25¢cm - kl. 20 MPa m '
Sciany wewnetrzne
74 KNR K-30 |Sciany akustyczne z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm AKU w budynkach 2 1128 953
0105/03  |wielokondygnacyjnych m ’
75 KNR K-30 |Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 8 cm w budynkach 2 919 531
0106/03 |jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m m !
76 KNR K-28 |Scianki dziatowe o wysokosci do 4,5m z blokéw wapienno-piaskowych gr 8 cm na 2 4539
0103/01 |zaprawie tradycyjnej m ’
i KNR K-28 [Scianki dziatowe o wysokosci do 4,5m z blokéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm 2 175.65
0103/03 na zaprawie tradycyjnej m '
78 KNR K-28 |Scianki dziatowe o wysoko$ci do 4,5m z blokéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm 2 40 631
0103/03 na zaprawie tradycyjnej - Scianki azurowe m ’
79 KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/4 cegty, analogia: 2 2995 824
0123/01 |obmurowanie przewodéw wentylacyjnych m ’
80 KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupow cegtami grubosci 1/2 cegtly, analogia: 2 100.686
0123/02 obmurowanie przewodéw wentylacyjnych m ’
81 KNR 2-02 |Kanaty wentylacyjne z pustakow ceramicznych
0122/05 m 629,76
Nadproza prefabrykowane
82 KNR 2-02w |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L-19 748.8
0132/05 m )
1.5. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna
83 KNR 0-19 |O1 - Dostawa i montaz okien PCV o wym. 120x150cm (szczegoty wg zestawienia)
m2 28,8
1023/07
84 KNR 0-19 |O2 - Dostawa i montaz okien PCV o wym. 240x240cm (szczeg6ty wg zestawienia)
m2 115,2
1023/11
85 KNR 0-19 |03 - Dostawa i montaz okien PCV o wym. 120x240cm (szczeg6ty wg zestawienia)
m2 23,04
1023/07
86 KNR 0-19 |O4 - Dostawa i montaz okien PCV o wym. 80x60cm (szczeg6ty wg zestawienia)
m2 5,28
1023/07
87 KNR 0-19 |O5 - Dostawa i montaz okien PCV o wym. 180x150cm (szczeg6ty wg zestawienia)
m2 21,6
1023/11
88 KNR 0-19 |O6 - Dostawa i montaz okien PCV o wym. 180x150cm (szczeg6ty wg zestawienia)
m2 43,2
1023/11
89 KNR 0-19 |O7 - Dostawa i montaz okien PCV o wym. 188x150cm (szczeg6ty wg zestawienia)
m2 11,28
1023/11
90 KNR 0-19 |08 - Dostawa i montaz okien PCV o wym. 240x150cm (szczeg6ty wg zestawienia)
m2 43,2
1023/11
91 KNR 0-19 |09 - Dostawa i montaz okien PCV o wym. 150x120cm (szczeg6ty wg zestawienia)
m2 7.2
1023/07
92 KNR 0-19 |O10 - Dostawa i montaz okien PCV o wym. 240x240cm (szczegoty wg 2 46.08
1023/11  |zestawienia) m '
Parapety
93 KNNR 3 Dostawa i montaz parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej, malowane 2 43.498
0607/05 proszkowo m ’
94 KNNR-W 2 |Parapety wewnetrzne konglomeratowe gr. 3 cm 189 12
0302/07 m '
Stolarka drzwiowa w czesci podziemnej
95 | KNR-W 2-02 [DS1 - Dostawa i montaz drzwi drewnianych piwnicznych, o wym. 101x210cm 2 42 42
1027/05 (szczegoty wg zestawienia) m '
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96 KNR-W 2-02 |DS2 - Dostawa i montaz drzwi drewnianych piwnicznych, o wym. 91x210cm
1027/05 (szczegoty wg zestawienia) m2 28,665
97 KNNR 2 DS3 - Dostawa i montaz drzwi stalowych, o wym. 101x210cm (szczegoty wg
1302/03 zestawienia) m2 8484
98 KNNR 2 DS4 - Dostawa i montaz drzwi stalowych, o wym. 91x210cm (szczegoty wg
1302/03  |zestawienia) m2 3822
Bramy garazowe
99 KNNR-W 2 |Dostawa i montaz bramy stalowej, segmentowej o wym. 300x203cm (szczegoty wg
1106/03  |zestawienia) z wtgcznikiem krancowym m2 60.9
Stolarka drzwiowa w cze$ci nadziemnej
100 KNNR 2 D1 - Dostawa i montaz drzwi do mieszkan o wym. 101x210cm (szczegoty wg
1302/03  |zestawienia) m2 67,872
101 KNR 2-02s
1003/11 m2 0
102 KNR 2-02s
1003/11 m2 0
103 KNR 2-02s
1003/11 m2 0
104 KNR 0-19 |SA1 - Dostawa i montaz drzwi aluminiowych, przeszklonych o wym. 220x259cm
1024/08 (szczegoty wg zestawienia) m2 11,39
1.6. Slusarka wewnetrzna i zewnetrzna
105 Kalkulacja [|Wyeieraczki-wewnetrzne
indywidualna kpl 0
106 Kalkulacja [Wycieraczki zewnetrzne
indywidualna kpl 1
107 KNNR 2 Balustrady balkonowe - konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych, malowanych
1301/04 proszkowo, wypetnienie ptyty HPL m 210,06
108 KNNR 2 Przegrody pionowe balkonéw
1302/03 TP m2 378
109 KNNR 2 Balustrady klatek schodowych - stalowe ksztattowniki, porecz z stalowa 50
1301/01 malowana proszkowo , wys. min. 110cm m 23,93
110 KNNR 2 Dostawa i montaz kraty ocynkowanej na oknach piwnicznych 04 (szczegoty wg
1302/04 zestawienia) m2 528
111 Kalkulacja [Schody wytazowe, segmentowe, sktadane drewniane
indywidualna kpl 1
112 Kalkulacja |Pestawa-i-mentazskrzyneknalisty-zestali-nierdzewnej
indywidualna kpl 0
113 Kalkulacja |Pestawa-i-mentazgablet{tablic-informaeyjnyeh)
indywidualna kpl 0
114 Kalkulacja |Oznakowanie na drzwiach do pomieszczen komorek lokatorskich
indywidualna szt 32
115 Kalkulacja |Oznakowanie na drzwiach do pomieszczen technicznych
indywidualna szt 6
116 Kalkulacja [Numer administracyjny budynku z czujnikiem ruchu i zmierzchu, rozswietlany przy
indywidualna |podejsciu do klatki, z oznaczeniem numery ulicy, budynku i zakresu mieszkan szt 1
117 Kalkulacja |Lege-MSM-BOM*
indywidualna szt 0
118 Kalkulacja [Dostawa i montaz uchwytu na flage
indywidualna kpl 1
119 Kalkulacja [Dostawa i montaz umywalki wraz z baterig
indywidualna kpl 1
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120 Kalkulacja |Dostawa i montaz miski ustepowe;j
indywidualna kpl 1
1.7. Dach
Dach
121 Kl\gf\élvg//gloz I1zolacje poziome z folii PE - paroizolacyjna m2 452,23
122 | KNR-W 2-02 |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z jednej warstwy
0612/03 ptyt ukladanych na sucho - gr 15 cm m2 437,159
123 | KNR-W 2-02 |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z ptyt uktadanych
0612/04 na sucho - kazda nastgpna warstwa ponad jedng - gr 10 cm m2 437,159
doptata 2x
124 KNR 2-02 |Scianki dzialowe azurowe z cegty dziurawki grubosci 1/2 cegty m2 450,184
0120/06
125 KNR 2-02 [Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/2 cegty - 2 ostatnie warstwy
m2 160,78
0120/02.1
126 KNR 2-02 |Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych, zelbetowych korytkowych
0217/01  |zamknietych m2 452,23
127 KNR 2-02 [Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm - szlichta
1102/01 cementowa m2 452,23
128 KNR 2-02 [Warstwy wyréwnawcze - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm
1102/03 m2 452,23
doptata 2x
129 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
m2 452,23
0504/02
Daszek nad wejsciem
130 | KNR-W 2-02 |lzolacje poziome z folii PE - paroizolacyjna
0615/01 P P . m2 6,328
131 | KNR-W 2-02 |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z jednej warstwy
0612/03 ptyt ukladanych na sucho - gr 10 cm m2 6,328
132 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm - szlichta
1102/01  |cementowa w spadku 4-8 cm m2 6,328
133 KNR 2-02 [Warstwy wyrownawcze - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10mm w
1102/03 spadku 4-8 cm m2 6,328
doptata 4x
134 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
m2 6,328
0504/02
Daszek nad balkonami
135 | KNR-W 2-02 |lzolacje poziome z folii PE - paroizolacyjna
0615/01 P P . m2 54,08
136 | KNR-W 2-02 |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z jednej warstwy
0612/03 ptyt uktadanych na sucho - utozenie ze spadkiem gr 6-10 cm m2 54,08
137 KNR 2-02 [|Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm - szlichta
1102/01 cementowa w spadku 4 cm m2 54,08
138 KNR 2-02 [Warstwy wyrownawcze - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm w
1102/03 spadku 4 cm m2 54,08
dopfata 2x
139 | KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
m2 54,08
0504/02
Obroébki blacharskie, odwodnienie dachu, itp
140 | KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7cm
0220/05 m2 12,809
141 KNR 2-02 |Wykonanie podktadki z ptyty OSB 22mm pod obrdbki blacharskie na attyce
m2 70,655
0409/03
142 | KNR-W 2-02 |Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigeciu ponad 25cm
m2 184,874
0514/02.1
143 KNNR 2 Witaz dachowy fabrycznie wykonczony 136x86¢cm
1105/02 m2 117
144 KNR 2-02 |Obsadzenie wpustu dachowego podgrzewanego
0514/06 szt 2
Izolacja pionowa attyk i kominéw
145 KNR K-25 |Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 10cm na $cianach na zaprawe klejowa
0120/05.3 m2 270,162
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
146 KNR K-25 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiékna szklanego zaprawg klejowg
m2 127,027
0120/06.6
147 KNR K-25 |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej na $cianach ptaskich i
0126/02.1 |powierzchniach poziomych z tynku silikatowego o strukturze baranek m2 127,027
148 KNR K-25 |Malowanie elewaciji farba silikonowa odporng na glony
0305/01.6 m2 127,027
1.8. Elewacja
149 KNR K-25 |Montaz listew cokotowych 1105
0131/01.1 m )
150 KNR K-25 |Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 18cm na $cianach na zaprawe klejowa
m2 1181,307
0120/05.3
151 KNR K-25 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiékna szklanego zaprawag klejowg
m2 1293,976
0120/06.6
152 KNR K-25 |Tynki elewacyjne akrylowe wykonywane recznie na bazie spoiwa akrylowego 2 1293976
0301/06 kamyczkowego o uziarnieniu 2mm - cokot m ’
153 KNR K-25 |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej na $cianach ptaskich i
0126/02.1 |powierzchniach poziomych z tynku silikatowego o strukturze baranek m2 1181,307
154 KNR K-25 |Malowanie elewaciji farba silikonowg odporng na glony - elewacja, czota daszkéw i 2 1338.935
0305/01.6 |balkonéw, $cianki oporowe m '
Balkony
155 | KNR-W 4-01 |Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej uktadanej na sucho
m2 242,14
0602/02
156 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki
1102/02 zatarte na gtadko, analogia: wylewka betonowa grubosci min. 4 cm m2 24214
157 KNR 2-02 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potragcenie za zmiane grubosci
1102/03 o 10mm, analogia: wylewka betonowa grubosci grubosci min. 4 cm m2 24214
doptata 2x
158 KNR K-11 |Wykonanie hydrofobizacji podtozy metoda reczng na powierzchniach poziomych i
. . . . ) . m2 242,14
0304/01 pionowych - impregnacja posadzki betonowej balkonéw
159 KNR K-25 |Malowanie elewaciji farba silikonowg odporng na glony
0305/01.6 m2 242,14
160 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
m2 59,5623
0514/02.1
Daszek nad wejsciem - malowanie od spodu
161 KNR K-25 |Malowanie elewaciji farbg silikonowg odporng na glony 2 4234
0305/01.6 m :
Rusztowania
162 KNR 2-02 R i SCi Sci
6 0 usztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 16m m2 1701,965
1610/02
163 KNKRB 2 |Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
kpl 1
rozdz.15
164 KNR 2-02 [Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 5 1701.965
1613/01  [10m m :
1.9. Dzwigi osobowe
165 KNR 7-33 |Dzwig osobowy , udzwig 1000kg, 13-osobowy, bez maszynowni Kol 1
0104/05 P
1.10. Roboty wykonczeniowe
1.10.1. Wykonczenia sufitéw
1.10.1.1. Podziemie
Izolacja z wetny mineralnej
166 KNR K-08 |Ptyty z wetny mineralnej lamelowej gr. 10 cm 2 182 45
0102/01.1 m '
167 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie mechaniczne - $rodek zwigkszajgcy przyczepnosé
m2 182,45
1134/01
168 KNR 0-33 |Tynk mineralny, cienkowarstwowy
m2 182,45
24/02
169 KNR K-04 |Jednokrotne malowanie z gruntowaniem
0201/04.1 m2 182,45

I1zolacja ze styropianu
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poz.
1 2 3 4 5
170 KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10cm
0108/01.1 m2 202,62
171 KNR K-25 |Szpachlowanie zbrojone warstwa siatki z wiékna szklanego
0121/06.4 m2 202,62
172 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie mechaniczne - $rodek zwigekszajgcy przyczepnosé
m2 202,62
1134/01
173 KNR 0-33 |Tynk mineralny, cienkowarstwowy m2 202,62
24/02
174 KNR K-04 |Jednokrotne malowanie z gruntowaniem
0201/04.1 m2 202,62
Kl. schodowa
175 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie mechaniczne - $rodek zwigekszajgcy przyczepnosé
m2 10,47
1134/01
176 KNR 2-02s |Szpachlowanie na sufitach z elementéw prefabr. i betonow
m2 10,47
0815/06
177 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem
0201/02.3 m2 10.47
1.10.1.2. Nadziemie
Mieszkania - suche
178 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie mechaniczne - $rodek zwiekszajgcy przyczepnosé m2 1119,068
1134/01
17 KNR 2-02 i i 5 A 5
9 02s |Szpachlowanie na sufitach z elementéw prefabr. i betonéw m2 1119068
0815/06
180 KNR K-04 |Bwukrethe-malowanie-z gruntowaniem 2 0
0201/02.3 m
Mieszkania - mokre
181 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie mechaniczne - $rodek zwiekszajgcy przyczepnosé m2 281,352
1134/01
182 KNR 2-02 i i 5 A 5
8 02s |Szpachlowanie na sufitach z elementéw prefabr. i betonéw m2 281,352
0815/06
183 KNR K-04 |Bwukrethe-malowanie-z gruntowaniem 2 0
0201/02.3 m
Komunikacja
184 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie mechaniczne - $rodek zwiekszajgcy przyczepnosé m2 205,709
1134/01
1 KNR 2- i i 5 N 5
85 02s |Szpachlowanie na sufitach z elementéw prefabr. i betonéw m2 205,709
0815/06
186 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem
0201/02.3 m2 205,709
1.10.2. Wykonczenia scian
1.10.2.1. Podziemie
Izolacja wyciggnieta na $ciany
187 KNR K-08 |Ptyty z wetny mineralnej lamelowej gr. 10 cm
0102/01.1 m2 54,975
188 KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10cm
0108/01.1 m2 60,56
189 KNR K-25 |Szpachlowanie zbrojone warstwa siatki z wiékna szklanego 2 115.535
0121/06.4 m :
90 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie mechaniczne - srodek zwiekszajgcy przyczepnosé m2 115,535
1134/01
191 KNR 0-33 |Tynk mineralny, cienkowarstwowy
m2 115,535
24/02
192 KNR K-04 |Jednokrotne malowanie z gruntowaniem
0201/04.1 m2 115,535
Pomieszczenia techniczne
193 KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15cm
0108/01.1 m2 99,777
194 KNR K-25 |Szpachlowanie zbrojone warstwg siatki z widkna szklanego 2 99,777
0121/06.4 m :
195 Kalkulacja |Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm
indywidualna m2 99,777
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Nr

poz Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
196 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbg poliuretanowa (lamperia) ’ 47 82
0201/02.3 m '
197 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (ponad lamperig)
0201/02.3 m2 51,957
Komunikacja, komorki lokatorskie
198 Kalkulacja |Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm
indywidualna m2 704,507
199 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem 2 204.507
0201/02.3 m )
Kl. schodowa
200 KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15cm
0108/01.1 m2 28,418
201 KNR K-25 |Szpachlowanie zbrojone warstwa siatki z wiékna szklanego
0121/06.4 m2 28,418
202 Kalkulacja |Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm
indywidualna m2 28,418
203 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem 2 28.418
0201/02.3 m )
Garaze
204 Kalkulacja |Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm
indywidualna m2 284,87
205 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem 2 284.87
0201/02.3 m )
Dylatacje wewnetrzne
206 KNR 2-02 [Wypetnienie dylatacji gr. 2cm
0613505 | YRS m2 12,621
1.10.2.2. Nadziemie
Mieszkania: Pomieszczenia suche
207 KNNR 2 Gruntowanie mechaniczne - Srodek zwigkszajgcy przyczepnosc
0903/04 ¢ Jacy preyezep m2 3398,863
208 Kalkulacja |Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm
indywidualna m2 3398,863
209 KNR K-04 |Gladzgipsewabiata 2 0
0305/01 m
210 KNR K-04 |Bwukretne-malowanie-z-gruntowaniem 5 0
0201/02.3 m
Mieszkania: Pomieszczenia suche - oscieza
211 KNNR 2 Gruntowanie mechaniczne - Srodek zwigkszajgcy przyczepnos¢
0903/04 eszajacy preyczep m2 102,904
212 Kalkulacja |Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm
indywidualna m2 102,904
213 KNR K-04 |Gladzie-gipsowe-osciezy-jednowarstwowe 2 0
0306/01.1 m
214 KNR K-04 |Bwukretne-malowanie-z-gruntowaniem 2 0
0201/02.3 m
Mieszkania: Pomieszczenia mokre
215 KNNR 2 Gruntowanie mechaniczne - srodek zwigkszajgcy przyczepnosc
0903/04 erszaacy prayczep m2 739,492
216 Kalkulacja |Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm
indywidualna m2 739,492
217 KNR K-04 2 0
0305/01 m
218 KNR K-04 2 0
0201/02.3 m

Komunikacja
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Podstawa Opis robét Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
219 gglol\éll?oz Gruntowanie mechaniczne - srodek zwigkszajgcy przyczepnosc m2 625 239
220 Kalkulacja |Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm
indywidualna m2 442,223
221 Kol\él(?)s%(i4 Gladz gipsowa biata m2 442,223
222 KNR K-25
0126/02.1 m2 0
223 gzNoRl/Pézog Dwukrotne malowanie z gruntowaniem m2 625,239
Komunikacja - izolacja 2cm + tynk
224 KNR 2-02 [lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej
0613/06 m2 20,205
225 KNR K-25 |Szpachlowanie zbrojone warstwa siatki z wiékna szklanego
021064 | J ) ’ m2 20,205
226 Kalkulacja |Tynk cementowo-wapienny gr. 15mm
indywidualna m2 20,205
227 KOI\£5%24 Gladz gipsowa biata m2 20,205
228 KNR K-25
0126/02.1 m2 0
229 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem
0201/02.3 m2 35,551
Dylatacje wewnetrzne
230 2[2?330032 Wypetnienie dylatacji gr. 2cm m2 54,851
Szyb windowy
231 KNR K-04 |Jednokrotne malowanie z gruntowaniem
0201/04.1 m2 126,214
Drzwi do szachtow
232 Kalkulacja |Obudowy szachtéw wraz z drzwiami
indywidualna m2 29,736
1.10.3. Podtogi i posadzki
1.10.3.1. Podziemie
Posadzka nr 1 (posadzka garazu)
233 Kol\gio%%l Podsypka filtracyjna zwirowo-piaskowa, gr.25cm m3 45,613
234 | KNR-W 2-02 |Podktady betonowe gr. 10cm - beton C12/15
1101/03 m3 18,245
235 Kol\elslgg%(;z Gruntowanie podioza m2 182,45
236 | KNR-W 2-02 [Izolacja przeciwwodna — papa termozgrzewalna SBS
0504/01 m2 182,45
237 K’\é)iov;//gloz Izolacja przeciwwodna — papa termozgrzewalna m2 182,45
238 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa gr. 8cm
0105/07 m2 182,45
239 KNR 2-31 |Przemystowa posadzka betonowa zabezpieczona $rodkim przeciwpylnym
0511/03.3 m2 182,45
Posadzka nr 4 (posadzka piwnicy)
240 Kol\élzo%%l Podsypka filtracyjna zwirowo-piaskowa, gr.25cm m3 53.273
241 | KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe gr. 10cm - beton C12/15
1101/03 m3 21,309
242 Kol\élgs%t;z Gruntowanie podioza m2 213,09
243 | KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwodna — papa termozgrzewalna SBS
0504/01 m2 213,09
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1 2 3 4 5
244 | KNR-W 2-02 |lzolacj i dna — t |
o zolacja przeciwwodna — papa termozgrzewalna m2 213,09
245 | KNR-W 2-02 [Posadzka na gruncie gr. min. 10cm
1104/02; KNR
W 2-02 m2 213,09
1104/03
Wykoriczenie posadzek
246 Kalkulacja |Utwardzanie powierzchniowe
indywidualna m2 89,12
247 KNR 2-02 [Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na zaprawie klejowej - gres techniczny 2 4198
1118/11 m '
248 KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych - gres techniczny 64.04
1120/02 m ’
249 KNR 2-02 [Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na zaprawie klejowej 2 81.99
1118/11 m '
250 KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych 9253
1120/02 m ’
Biegi schodow
251 | KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek - stopnice 2 271
1120/01 m '
252 | KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z plytek - podstopnice
1120/01 m2 1,646
253 KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych 36
1120/02 m :
1.10.3.2. Nadziemie
Posadzka nr 2 (posadzka nad garazem)
254 | KNR-W 2-02 |St i kust 4
osfe yropian akustyczny gr. 4cm m2 395,751
255 | KNR-W 2-02 [St ian twardy EPS 100-038 DACH/PODLOGA gr. 3cm
0608/03 yropeEn ATy a5 m2 395,751
256 | KNR-W 2-02 [Szlichta cementowa gr. 4cm
1104/02; KNR
W 2-02 m2 395,751
1104/03
Posadzka nr 3 (posadzki na kondygnacji powtarzalnej)
257 | KNR-W 2-02 |St i kust 4
e yropian akustyczny gr. 4cm m2 1160,43
258 | KNR-W 2-02 |St ian twardy EPS 100-038 DACH/PODLOGA gr. 3
e yropian twardy gr. 3cm m2 116043
259 | KNR-W 2-02 |Szlichta cementowa gr. 4cm
1104/02; KNR
W 2-02 m2 1160,43
1104/03
260 KNR 2-02 2 0
1111/01 m
261 KNR 2-02 . 0
1112/04 m
262 KNR 2-02 0
1114/09 m
263 Kll\ilzgi-l(iz Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na zaprawie klejowej m2 167,494
264 KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych 177.26
1120/02 m '
Biegi schodéw
265 | KNR-W 2-02 |Oktadziny schodoéw z ptytek - stopnice 2 21344
1120/01 m :
266 | KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z plytek - podstopnice
1120/01 m2 12,96
267 KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych 28.35
1120/02 m '
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Nr

poz. Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Roboty przygotowawcze
268 KNR 2-21 |Zabezpieczanie drzew na okres wykonywania robét ziemnych
0107/04 szt 6
2.2. Gospodarka drzewostanem
2.2.1. Drzewa do usuniecia - DRZEWA ZOSTALY USUNIETE
269 KNR 2-21 |Karezewanie-drzew-twardyech
0110/08 szt 0
270 | KNR-W 2-01
0111/04 m2 0
271 KNR 13-12
0201/09 ms3 0
272 KNR 13-12
0201/10 m3 0
doptata 9x
2.3. Projektowana zielen
2.3.1. Projektowane drzewa
273 KNR 2-21 Sadzenie-drzew-i eWoOw
0301/06.1 |-October-Glon?Acerrubrum ez g
274 KNR 2-21 |2 - Sadzenie drzew i krzewdw form naturalnych na terenie ptaskim - Jarzab ,,
0301/06.1 |Dodong” Sorbus x Dodong szt ?
275 KNR 2-21 |3 - Sadzenie drzew i krzewdw form naturalnych na terenie ptaskim - Magnolia x ,,
0301/06.1 |San Jose” szt !
276 KNR 2-21 |4 - Sadzenie drzew i krzewdw form naturalnych na terenie ptaskim - Magnolia
0301/06.1 |wczesna , Lennei, - Magnolia soulangeana szt 2
277 KNR 2-21 |Pielegnacja drzew
0701/03 szt 6
2.3.2. Projektowane krzewy
278 KNR 2-21 Sadzenie drzew-i eWOW : \ i orten
0301/06.1 |ogrodowa, Endless Summer, Hydrangea macrophylla szt e
279 KNR 2-21 i v WOW M y i
0301/06.1 7 7 sz 0
280 KNR 2-21 |7 - Sadzenie drzew i krzewdw form naturalnych na terenie ptaskim - Irga
0301/06.1 [drobnolistna ,, Streib ,, Cotoneaster procumbens == o
281 KNR 2-21 |8 - Sadzenie drzew i krzewow form naturalnych na terenie ptaskim - Krzewuszka
0301/06.1 [kwiecista ,Monet , Weigela florida szt 5
282 KNR 2-21 |9 - Sadzenie drzew i krzewdéw form naturalnych na terenie ptaskim - Cis posredni ,,
0322/05.1 |Hicksii , Taxus media S g
283 KNR 2-21 |Pielegnacja krzewéw
0701/01 wones szt 18
2.3.3. Projektowane pnacza
284 KNR 2-21 |10 - Sadzenie pnaczy - Winoros| japonska Vitis coinetiae
0414/09 szt 38
2.3.4. Projektowane byliny
285 KNR 2-21 |11 - Sadzenie bylin - Funkia Hosta
0414/09 szt 0
286 KNR 2-21 |12 - Sadzenie bylin - Bluszcz Haedera helix
0414/09 szt 0
287 KNR 2-21 |Pielegnacja bylin
0705/08 szt g
2.3.5. Prace dodatkowe
288 | KNR AT-04 [Warstwa wzmacniajgca grunt z agrowtékniny 50g/m2
0101/03 e g
289 KNR 2-21 |Wykonanie warstwy z biatego grysu
0218/02 ms3 0
Kalukacja |Wykonanie trawnika wraz z przygotowaniem podtoza i nawiezieniem czarnoziemu
wiasna wg 595,77
KNR

2.4. Nawierzchnie

2.4.1. Zjazdy
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Przedmiar robot

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazami indywidualnymi w podpiwniczeniu przy ul. gen. J. Dgbrowskiego w Szubinie -
ROBOTY BUDOWLANE

Nr

poz. Podstawa Opis robét Jm llos¢
1 2 3 4 5
Projektowane zjazdy z kostki betonowej
290 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 43cm wykonywane mechanicznie
0101/01, KNR
2-310101/02 m2 64,571
291 KNR 2-31 [Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 m2 64,571
292 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
0114/03; KNR
2-310114/04 m2 64,571
293 KNR 2-31 |Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
0114/07; KNR
2-310114/08 m2 64,571
294 KoTOR;o:;l Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm m2 64,571
295 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm
0511/03.3 ! 9 m2 64,571
Projektowany chodnik z ptytek betonowych
296 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 27cm wykonywane mechanicznie
0101/01, KNR
2-310101/02 m2 13,61
297 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 m2 13,61
298 KNR 2-31 |Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
0114/07; KNR
2-310114/08 m2 13,61
299 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
0105/07 P P ’ m2 13,61
300 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptytek betonowych gr. 7cm
0511/03.3 i e m2 13,61
Krawezniki i obrzeza
301 KNR 2-31 |Rowki w gruncie pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/03 m 59,268
302 KNR 2-31 |tawa betonowa pod krawezniki i obrzeza - beton C12/15
0402/04 ms3 421t
303 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe skosne proste dt. 100cm
0403/03 m 5,92
304 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe skosny prosty di. 100cm - dodatek za ustawienie
0403/07  |kraweznikéw na tukach m 1.92
305 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-
0403/03  |piaskowej m 14,46
306 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-
0403/05  |piaskowej m 19,07
307 KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm
oa0303 | " m 12,018
308 KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm - dodatek za ustawienie na tukach
0403/07 m 7,65
309 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm
0407/05 m .8
2.4.2. Drogi wewnetrzne
Projektowane drogi manewrowe z kostki betonowej gr. 8cm
310 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 43cm wykonywane mechanicznie
0101/01, KNR
2-310101/02 m2 774,76
311 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podifoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 m2 774,76
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Przedmiar robot

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazami indywidualnymi w podpiwniczeniu przy ul. gen. J. Dgbrowskiego w Szubinie -
ROBOTY BUDOWLANE

Nr

poz. Podstawa Opis robot Jm llos¢
1 2 3 4 5
312 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm
0114/03; KNR
2-31 0114/04 m2 774,76
313 KNR 2-31 |Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
0114/07; KNR
2-310114/08 m2 774,76
314 2??5?031 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm m2 774.76
315 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm
0511/03.3 m2 774,76
Projektowane miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8cm
316 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 43cm wykonywane mechanicznie
0101/01, KNR
2-310101/02 m2 387.4
317 KNR 2-31 [Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 m2 3874
318 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm - dopuszczalna
0114/03; KNR |zmiana na kruszywo z recyklingu (beton czysty kruszony gr. 20 cm)
2-310114/04 2 S
319 KNR 2-31 |Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
0114/07; KNR
2-310114/08 m2 387.4
320 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
0105/07 P P d m2 387,4
321 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm
0511/03.3 m2 3874
Krawezniki i obrzeza
322 KNR 2-31 |Rowki w gruncie pod krawezniki i fawy kraweznikowe
0401/03 m 188,82
323 KNR 2-31 |tawa betonowa pod krawezniki - beton C12/15
0402/04 m3 16,427
324 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-
0403/03 piaskowej m 188,82
325 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce - dodatek za ustawienie na
0403/07  |tukach m 16,12
2.5. Wiata Smietnikowa
2.5.1. Roboty ziemne
326 KNR 2-01 |Rebe iemne-z-wAyrwo
0207/04.3;
KNR 2-01 1 0
0214/03.4
327 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
0230/01.3;
KNR 2-01 it e
0236/01
2.5.2. Fundamenty
328 | KNR-W 2-02 |Pedkiady-betonowe-gr—10em—beton-G8/10
1101/03 ms3 0
329 | KNR-W 2-02 |Stepy-fundamentowe-zelbetowe—beton-beton-C20/25
0204/02.2 I g
330 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - fundamenty
0290/04 t 0
2.5.3. Izolacje
331 KNR 2-02 olacje-przeciwwilg
0602/09 m2 0
332 KNR 2-02
0602/10 e g
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Przedmiar robot

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazami indywidualnymi w podpiwniczeniu przy ul. gen. J. Dgbrowskiego w Szubinie -
ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
poz.
1 2 3 4 5
333 KNR 2-02 i 2 0
0603/09 m
334 KNR 2-02 2 0
0603/10 m
335 KNR 2-05 3 0
0102/03
336 KNR 0-15 [Pokrycie dachu z blachy trapezowe} T35 2 0
0519/01 m
2.5.5. Wykonczenie
337 Kalkulacja |Wypetnienieram-sia
indywidualna m2 0
Prace dodatkowe
338|Kalkulacja Montaz ogrodzenia panelowego ocynkowanego o wysokosci 1,53 cm na stupkach |m 129,5
indywidualna |systemowych
339|Kalkulacja Montaz bram przesuwnych wraz z automatyka szt. 2
indywidualna
340|Kalkulacja Montaz furtki szt. 1
indywidualna
341|Kalkulacja Wykonanie chodnika wraz ze zjazdem dla wézkéw m2 21,25
indywidualna
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