Rodos 6.8.19.5 [12981]

Przedmiar robot

"Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazami indywidualnymi w podpiwniczeniu przy ulicy Gen. J. Dgbrowskiego w Szubinie"
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

pﬁ; Podstawa Opis robét Jm llogé
1 2 3 4 5
1. PRZYLACZE WODY
1.1. Roboty ziemne
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 0.0l
0111/01 réwninnym '
2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami
0215/04 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 - przyjeto 80% m3 15,656
3 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpami o szeroko$ci
0310/02 |dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 20% m3 3,914
4 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw
0322/02 liniowych w gruncie suchym kategorii llI-IV o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m m2 39,14
wraz z rozbiorkg
5 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0511/03 m3 2,06
6 KNR 2-28 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piasek; gr. wartwy 30 cm
0501/09 ms3 3,04
7 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do
0222/01 |10 m w gruncie Kat. Il m3 14,47
8 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l|
0228/01 ms3 1447
9 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-ll|
0211/03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami m3 3,209
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
10 KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze
0210/04 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami m3 3,209
samowytadowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii lll-1V
11 Kalkulacja [Optata za utylizacje gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Srodowiska z
indywidualna |dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokos$ci stawek optat za korzystanie ze m3 3,209
Srodowiska na rok 2020.
1.2. Roboty montazowe
12 KNR-W 2-18 |Przewody z rur i ksztaltek z PE100, SDR11, PN16, tgczone przez zgrzewanie
0109/01  |doczotowe; fi 63x5,8 mm m 10,3
13 KNR-W 2-18 |Potgczenie za pomocg ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych,
0111/01 cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm zigcze 2
14 | KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa, klinowa z miekkim doszczelnieniem DN 50 wraz z obudowg kpl 1
0205/01
15 KNNR 11 |Nawiertki na istniejacych rurociggach z PCW o srednicy zewnetrznej 100mm kpl 1
0306/01
16 KNR-W 2-18 |Zigczka ISO dla rur PE POM 63/2" gwint zew.
0112/01 szt 2
17 | KNR-W 2-18 [Zigczka ISO dla rur PE POM 63/2" gwint zew. - kolano
0112/01 szt 1
18 KNR-W 2-15 |Zawor grzybkowy skosny DNSOmm
0132/06 szt !
19 KNR-W 2-15 |Zawor regulacyjny skosny, zwrotny antyskazeniowy EA z odwodnieniem z
0132/06 mozliwoscia spustu DN50 szt !
20 | KNR-W 2-15 [Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nominalnej 32mm; Q3 =10,0 m3/h R160 kpl 1
0140/04
21 KNNR 5 Montaz rur ochronnych z PCW o srednicy do 80mm
0113/01 m 2
22 | KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego
0102/01 p.a. |koloru niebieskiego oraz drutem wskaznikowym m 10,3
23 KNR 2-28 [Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl 1
0315/02
24 KNR 2-28 |Tabliczka orientacyjna dla zasuw na stupku stalowym kpl 1
0315/02
25 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl 2
0901/01 lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m ’
26 | KNR-W 2-18 [Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl 2
0901/06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m '
27 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl 1
0903/01 )

1/4




Rodos 6.8.19.5 [12981]

Przedmiar robot

"Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazami indywidualnymi w podpiwniczeniu przy ulicy Gen. J. Dgbrowskiego w Szubinie"
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

pﬁ; Podstawa Opis robét am llosé
1 2 3 4 5
28 | KNR-W 2-18 [Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 kpl 1
0903/06 m '
1.3. Préby i odbiory
29 | KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci 63 mm (1 préba - 200m) i
0704/01 proba !
30 KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do prob szczelnosci rurociggéw z rur PE, o Srednicy 63mm
9909/01 m -189.7
31 | KNR-W 2-18 |Ptukanie sieci wodociggowej (odcinek - 200m) (Krotnos$¢= 2) .
0708/01 odcinek 1
32 | KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej (odcinek - 200m) .
0707/01 odcinek 1
2. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1. Roboty ziemne
33 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 0.167
0111/01 réwninnym '
34 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami
0215/04 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 - przyjeto 80% - kan. sanitarna tloczna| m3 277,386
35 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szerokosci
0310/02  |dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 20% - m3 63,752
kan. sanitarna ttoczna
36 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow
0322/02 liniowych w gruncie suchym kategorii llI-IV o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m m2 590,8
wraz z rozbiorkg
37 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0511/03 m3 32,396
38 | KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa gr.
0609/06 |30 cm m3 54476
39 | KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do
0222/01 10 m w gruncie kat. I-111 m3 232,34
40 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
0228/01 m3 232,34
41 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-lI
0211/03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami m3 28,528
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
42 | KNR-W 2-01 [Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze
0210/04 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami m3 28,528
samowytadowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii IlI-1V
43 Kalkulacja [Opfata za utylizacje gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Srodowiska z
indywidualna |dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze m3 28,528
Srodowiska na rok 2020.
44 | KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl 3
0901/01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m '
45 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl 3
0901/06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m )
46 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
0903/01 kpl 2
47 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci elementu 4.0 kpl 2
0903/06  [m )
2.2. Roboty montazowe
48 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy 160x4,7mm SDR34, SN8 tgczone kielichowo na
0408/02 uszczelke m 57
49 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy 200x5,9mm SDR34, SN8 tgczone kielichowo na
0108/05 |uszczelke m 51.3
50 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy 315x9,2mm SDR34, SN8 fgczone kielichowo na
0108/09 uszczelke m 109.8
51 KNNR 5 Montaz rur ochronnych z PCW o $rednicy powyzej 315mm
0113/02 m 35
52 KNNR 4 [Wigczenie do istniejgcej studni + wiercenie otwornicg
1427/01 szt !
53 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, Tréjnik 315/160
0422/05 szt !
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54 KNNR 4  |Czyszczaki kanalizacyjne $r. 160
1321/02 szt !
55 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego
0102/01 m 167
56 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm i .
0513/01 |gtebokosci 3m (D5, D6) studnie 2
57 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i .
0513/03  |glebokosci 3m (D2; D3; D7; D8; D9; D10) ) studnie 6
58 | KNR-W 2-18 |Studnia kanalizacyjna systemowa tworzywowa fi 600 mm (D4)
0517/01 szt 1
59 KNR-W 2-18 |Osadzanie wtazéw zeliwnych - Wiaz zeliwny fi600klasy D (400kN)
0529/01 szt 9
60 KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa zelbetowa o srednicy 600mm + Wpust deszczowy uliczny
0625/02  |zeliwny ryglowany klasy D400 (W1, W2, W3, W4, W5) szt 5
61 Kalkulacja [Separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajgcym o
indywidualna |pojemnosci osadnika 3,0 m3; Qnom=3 I/s, Qmax= 30 I/s kpl 1
62 KNNR 4 Reczne uktadanie mieszanki betonowej (beton C12/15) - podbudowa pod studnie
1408/05 ms3 7.2
63 KNR 2-31 [Odwodnienie liniowe
0606/01 m 35
64 | KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez $ciane wpustu/ studzienki dla rur fi 160 - Tuleja ochronna
0421/02  |fi 160 szt 6
65 KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez $ciane wpustu/ studzienki dla rur fi 200 - Tuleja ochronna
0421/03  |fi 200 szt 3
66 KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez $ciane wpustu/ studzienki dla rur fi 315 - Tuleja ochronna
0421/05  |fi 315 szt 15
2.3. Proby i odbiory
67 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm
0804/01 m 5.7
68 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 200 mm
0804/02 m 513
69 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 315 mm
0804/04 m 109.8
3. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1. Roboty ziemne
70 KNNR 1 Robqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 0.071
0111/01 réwninnym ’
71 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami
0215/04 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 - przyjeto 80% m3 127,438
72 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpami o szerokosci
0310/02 dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad - przyjeto 20% m3 31,859
73 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw
0322/02 liniowych w gruncie suchym kategorii lll-IV o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m m2 284.,4
wraz z rozbiorkg
74 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
0511/03 m3 7,61
75 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek; gr. wartwy 30 cm
0501/09 ms3 19.9
76 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do
0222/01 |10 m w gruncie Kat. I-lIl m3 131,787
77 | KNR-W 2-01 |(Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l|
0228/01 m3 131,797
78 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-1l|
0211/03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami m3 10,849
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
79 KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze
0210/04 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami m3 10,849
samowytadowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii lll-1V
80 Kalkulacja [Optata za utylizacje gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Srodowiska z
indywidualna |dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze m3 10,849

$Srodowiska na rok 2020.
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81 | KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 3
0903/01
82 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0
kpl. 3
0903/06 [m
3.2. Roboty montazowe
83 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy 160x4,7mm SDR34, SN8 tgczone kielichowo na
m 71,1
0408/02 uszczelke
84 KNNR 5 Montaz rur ochronnych z PCW o $rednicy powyzej 315mm 35
0113/02 m )
85 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego
m 71,1
0102/01
86 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm i tudni 6
0513/01 |gtebokosci 3m studnie
87 KNR-W 2-18 |Osadzanie wtazéw zeliwnych - Wiaz zeliwny fi600klasy D (400kN)
szt 6
0529/01
88 KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne przez $ciane wpustu/ studzienki dla rur fi 160 - Tuleja ochronna 16
0421/02  |fi 160 szt
89 KNNR 4  [Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3
m3 4,8
1430/01
3.3. Proby i odbiory
90 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm 711
0804/01 m :
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