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SPECYFIKACJA OGOLNA

PKT 1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specvfikacji technicznegj.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot budowlanych zwigzanych z ociepleniem scian budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Jarzynskiej 2 w Bydgoszczy wraz z wiatrotapami oraz remontem balkondw.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy zlecanin i wykonywaniu robdt
zawartych w projekcie budowlanym.
1.3. Zakres Rob& objetych ST
Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujgcy zakres robot:
-docieplenie écian zewnetrznych,
-wymiana obrobek blacharskich,
-wymiana rur spustowych wiatrolapow,
-wymiana instalacji odgromowej w rejonie prac dociepleniowych,
-remont balkonow,
- remont zadaszen nad balkonami ostatmiej kondygnacji.
1.4. Wymagania oeéine dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonanig, za ich zgodno$é z niniejsza specyfikacja
techniczng, obowigzujgcymi normami, dokumentacjg techniczng i zaleceniami Zamawiajacego, za
bezpieczenisiwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie.
1.5. Zgodnosé robdt z dokumentacig i specyfikacia techniczna.
Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowia
czesci zamowienia i g dla Wykonawcy obowigzujace. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow i
opuszczenn w dokumentach zamowieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢
Zamawiajgcego.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty musza by¢ zgodne z niniejsza specyfikacja i
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego 1 Wykonawce. Dane okre§lone w tych dokumentach
beda uwazane za wartosci docelowe, od kidrych akceptacja odchylen nalezy wytacznie do kompetencii
Zamawiajacego.
1.6. Zabezpieczenie budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodtiieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i koficowego odbioru rabét.
Obszar prowadzenia rob6t powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich.
Koszt zabezpieczenia teremn ndowy i organizacji zaplecza nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie
7e jest wiaczony w ceng robét.
1.7. Ochrona $rodowiska naturalnego.
Wykonawca ma obowigzek zmaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania Robot Wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeri lub uciazliwosci
dla os6b Jub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje miejsc skladowania materiatow.
2) Srodki ostromosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekOw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢)mozliwoscig powstania pozaru.
1.8. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat w obrebie prowadzonych prac przepiséw p.poz. Za wszelkie straty
powstate na skutek pozary spowodowanego przez dziatania Wykonawcy ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.
1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, kidre w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bgdg miaty $éwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke. jednozmacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzy! materialow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca

1.10. Ochrona wlasnosci publiczne] i prywatrnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej substancji na terenie prowadzenia prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiajacego
oraz przy wspolpracy z Zamawiajacym usunie lub pokryje koszty nsuniecia szkody.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

W czasie prowadzenia prac Wykonawca zobowlgzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot wszelkie
urzadzenia, sprzet, odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty 2 tego tytulu sa ponoszone przez Wykonawce.

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH,

2.1. Wymagania ogodlne dotvezace wlasciwosdci materialéw i wyrobow,

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby dopuszczalne do obrotu, a
takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych.
2.2. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, wanmkami dostaw, skladowaniem i
kontrola jakosci materialow i wyrobdw.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Skladowane
materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materialow, elementdw budowlanych i urzadzen konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszy
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukeyjnych do wykonania robdt,
a takze o aprobatach techmicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powirmy by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialéw lub elementow
budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji techniczne;j.

Kazdy rodzaj 1obdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowiane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
i ponosi pelna odpowiedzialnos¢ technicznai kosztows.

2. 5. Warunki stosowania materialéw

Jezeli dokumentacja projektowai specyfikacje techniczme przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw
i elementéw budowlanych oraz urzadzen wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 autora projekiu o proponowanym wyborze.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji
dotyczacej wykonywanych robot; w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynaj¢ty do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.




Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wphyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materialéw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

PKT.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jako$é zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg dotyczacg prowadzonych robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzom dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformultowanych w Umowie, w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pézZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod groZbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytuh ponosi
Wykonawca

PKT 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli fakosci robdt.

Celem kontroli robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jako$§¢ materialéw uzytych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

Sprawdzenie wykonania robdt lub ocena ich jakosci przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wladciwych przepisow i
dokumentéw

technicanych,

-deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma hib aprobatg techniczng, w przypadkuo
wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Nomny.

6.3. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego (zgioszenie robot budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe),

-protokoly przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

~protokoty odbioru robét.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Inspektora Nadzoru w siedzibie Zamawiajacego.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru.

Ogodlne zasady obmiaru robdt dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar
robot bedze okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjs projektows i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu mspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzonych
robét.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. KsigZka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz
zwiazanych z remontami, modemizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych.




7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatéw.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robot inaczej, objetosci bedg
wyliczane w [mr’], powierzchnie w [m*], a sprzet i urzadzenia w [szt).

7.3. Czas przeprowadzenia poniiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowymi lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takie w
przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych
zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbior robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbior po okresie rgkojmi, odbidr ostateczny

{pogwarancyjny).
Zasady odbioru robdt moze okreslac umowa o robotach budowlanych.

8.2. Obidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy naleZy zgloszenie inwestorowi od odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i
jakoéci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciun. Odbidr taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentnalnych poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Gotowos¢ danej czgsci robdt od odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory instalacii i urzadzen technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach instalacji i urzgdzen technicznych,
wszystkie instytucje ktérych obecnos¢ jest wymagana oraz ponosi ewentualne oplaty za udzial
przedstawicieli tych instytucji w odbiorze. Jezeli urzadzenia wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca musi posiadad wazne swiadectwa legalizacji.

8.4. Odbidr czesciowy i odbior etapowy.
Roboty do odbioru czgSciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry dokonuije odbioru.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbidr ,.po okresie rgkojmi™.
Odbiér taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokot odbioru koficowego odbioru,

¢) dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiekm
(jezeli byty zgloszone wady)

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyijny.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

PKT 9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie swiadectw plamosci wystawionych
przez Wykonawce i akceptowang przez inspektora nadzom inwestorskiego.

Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zatgcznikiem do umowy.

Szczegdtowe zasady rozliczenia i platnosci okreslone zostang w umowie.




SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

01.060. ROBOTY IZOLACYJNE (DOCIEPLENIE ELEWACJI)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem. niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru docieplenia Scian budynku metodg lekka-mokrg (BSO) w systemie STO-ISPO lub réwnowaznym
w budynku przy ul. Jaruzynskiej 2 w Bydgoszczy .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
Zlecaniun i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majace na celu
ocieplenie budynku plytami styropianowymi metodg lekko-mokrg wg przedmiaru robét w systemie STO-
ISPO lub réwnowamym.

W skiad tych robdt wchodzi: roboty przygotowawcze 1 demontazowe , przygotowanie podloza, ocieplenie
$cian .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normam.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony przeciwpoZarows;,
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz porzgdkowych obowigzujacych na terenie MSM ,.Dom™.

2. Wymagania dotyczace wlasciwoscl materlalow.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 skiadowania podano w
Specyfikacjl Ogolnej.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, 2e dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang normg
europejskg, wprowadzong do zbiom Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowy
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
ozmakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo omakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialéw 1 elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (norimach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt
izolacji termicznej oraz na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca —



— sucha zaprawa mineralna
—~ do stosowania na podloza mineralne i organiczne,
— do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej.
— do aplikacji w temperaturze otoczenia i podloza:
> +5°C - dla wersji standardowe;.
— odporma na wystgpowanie rys skurczowych (po 28 dniach} w warstwie

o grubosci do 8 mm,
— przyczepnos¢ zaprawy (MPa):
do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym >0,35 >0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,25 >0,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >0,50 >0,1

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— phyty ze styropianu ekspandowanego o gestosci objgtosciowej 16-20 kg/m® EPS 70-040 sezonowanego
> 2 m-ce, wolny od FCKW(freon) . Mocowane s3 metodg klejenia oraz za pomocg lgcmikow
mechanicznych - metoda Igczong. Szczegotowe wymagania dla phyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,

— phyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledn na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgoé gruntowa), np. na cokotach budynkoéw. Szczegotowe wymagania dla plyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

— wymiary powierzchniowe nie wigcej niz 600x1200mm,

— powierzchnie plyt szorstkie, po krojeniu z blokdw,

- krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien.

2.2.4. Lacznlki mechaniczne:

— kotki rozporowe — z trzpieniem stalowym, dyblem plastikowym. Wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo ~ w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych.

2.2.5 Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujacych plytach styroplanowych —
oparta na bazie biatego cementn, zbrojona widknami, nanoszona na powierzchnig ptyt izolacyjnych, w
kt6rej zatapiana jest siatka zbrojaca. Masa do aplikacji recznej 1 maszynowej, do aplikacji w temperaturze
otoczenia i podloza: > +5°C - dla wergji standardowej, odporna na wystgpowanie rys skurczowych (po 28
dniach} w warstwie o grubosci do 8 mm,

przyczepnos¢ masy (MPa):
do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym >0,5 >0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie >04 >0,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) >0,5 >0,1

2.2.6. Zaprawa klejaco- uszczelnlajaca — do potozenia pod i na sturodur w strefie wilgoci rozpryskowej
wiatrotapow, np. StoFlexyl lub o podobnych parametrach.

2.2.7. Slatka zbrojaca — wtapiana w zaprawg zbrojaca.
— tkanina z widkna szklanego
—  splot gazejski,
- odporna na deformacje ksztatiu,
— W pelni rOwnomiernie przenoszgca naprezenia,
— szerokos¢ > 100cm,dhugosé > S0mb,
— impregnowana przeciwalkalicznie,
—  wielkos¢ oczek 4 x 4 mm,
ciezar powierzchniowy > 160 g/m’ ,
dla prébek przechowywanych 28 dni:
Sila zrywajaca [N] Wydhizenie wzgledne[%]
osnowawatek osnowa watek



2/ w wanumkach laboratoryjnych > 1500 > 1500 <35
b/ w 5% roztworze wodnym NaOH > 1000 > 1000 <20

2.2.8. Zaprawy (masy) tynkarskle ,
— Masa / zaprawa tynkarska — mineralna ( $ciany zewnetrzne)
e zaprawa tynkarska zgodna z aprobata techniczng systemu
gotowa do aplikacjt po dodanin wody,
bazowe spoiwo - bialy cement,
zbrojona witknami
do aplikacji rgczmej i maszynowej,
do aplikacji w temperaturze otoczenia i podioza > +5°C
o strukturze baranka
odpormna na wysigpowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o gruboscei > 8 mm,
w ukladzie ociepleniowym:
— wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO,,
— wysoko odpoma na warunki atmosferyczne {dziatanie mrozu i wody; niska wodochlonnosé),
—Masa / tynk kamyczkowy ( cokoty), z kamieni naturalnych, zmywalny np.Sto Superlit lub o podobnych
parametrach, o podwyzszonej odpomosc na dziatanie alg i grzybow,
— Powloka cokolowa ( strefa wilgoci rozpryskowej $cian wiatrotapéw) np. StoSilco Color G lub o
podobnych parametrach zgodnie z systemem.

2.2.9. Farba elewacy]na - silikonowa (krzemoorganiczna) np. StoColor Lotusan lub o podobnych

parametrach
o zredukowanie przyczepnosci czasteczek brudu, a dzieki temu zdolnoéé¢ samooczyszczania przez

padajacy deszcz

odpowiednia do malowsania mineralnej zaprawy tynkarskiej,

akceptowana przez producenta systemu ociepleniowego,

wspolczynnik dyfuzji pary wodnej dla powloki malarskiej p < 50

nasigkliwos¢ powierzchniowa (kapilarne podciaganie wilgoci) < 0,05 kg/(m?* h'?)
o duzej zawartosci domieszek przeciw glonom i przeciw grzybom .

2.2.10. Elementy uzupeiniajace (akcesoria systemowe):

Materiaty i elementy do wykaficzania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacji np. listwy cokolowe,
okapniki, profile krawgdziowe / narozme, profile dylatacyjne, listwy i tasmy uszczelniajaco-upodatniajgce,
kompensatory termiczne lgcznikéw mechanicznych itp. obligatoryjnie wg wytycznych wykonawczych
wybranego systemodawcy.

e profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kolkcéw
rozporowych,

¢  naromiki ochronne - elementy: z whdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), shuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedz (narodnikéw
budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

¢ profile przyokienne,

o profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wldkna szklanego, shizace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

e tasmy uszczelniajace — rozprezme tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, polgczen BSO z oécieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

¢ pianka vszczelniajgca — material do wypelniania nieszczelnych polaczen migdzy plytami izolacji
termicznej,

e siatka pancerna — siatka z wibkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywanin
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

» podokiermiki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej).
dostosowane do montaz z BSO.

23.Warunki przyjecia na budowg wyrobdéw oclepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:
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— 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej).

— sgwlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane whasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie matenaléw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania { skladowania wyrobéw do robét oclepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng .

Podstawowe zasady przechowywania:

— érodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamkniglych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim naslonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

--materialy suche oraz elementy okiadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne - przechowywac w
szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywad w waninkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem waninkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn | narzedzl.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano podanoe w Specyfikac)i Ogdélnej.

3.2. Sprz¢t do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowar i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczme (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ..big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzgdzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, laty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego {pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takZze w systernowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.2.5, Do cigcia plyt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnych oraz ksztaltowania ich powierzchni 1
krawedzi — szlifierki reczne, pily reezne i elekiryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni
plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania piyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkdw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzgt — przyrzady miernicze, poziommnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. Wymaganla dotyczace transportu.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyflkacji Ogélnej.

4.2, Transport materialow

Materialy wchodzace w sklad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkéw transportowych t przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykomije sig rgcznie.

Reczny zatadunek zaleca sig¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystanin sprzgtu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.



Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegat zasad wykorzystania pelnej ladownosci jednostki
transportowe]. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wyscidtkowe.
amortyzujgce, takie, jak: maty slomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano podanoe w Specyfikac)i Ogolne]

5.2, Warunkli przystapienia do robdt ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

— wykonaé¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypelni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
{ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonat roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podloza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykonac zabezpieczenia stolarki, slusarki, okladzin i innych elementéw elewacji.

5.3.Wymagania dotyczace podloia pod roboty oclepleniowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonaé oceng podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnogci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Proba odpornoscl na scleranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekéw za pomocg dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornoscl na skrobanie (zadrapanle) — wykonanie krzyzowych nacigé i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i nosnoci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomocg rylca.
Proba zwilzania — ocena chlonnosci (nasigkliwoéei) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnoscl 1 gtadkosci — okreslenie wielkosci odchylek sciany (stropu) od plaszezyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartodci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje
murowe, Zelbetowe monolityczne, Zzelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach .

Tlos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo§¢ powlerzchni podiozy— zwietrzatych powierzchni surowych,
tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej
badanie metodg ,,pull off”, przy zastosowanin urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykonac probg odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegdlnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoplytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podiega wytrzymatosé (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej.

5.4. Przygotowanie podloZa

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszcezenia, pozostatoéci srodkéw antyadhezyjnych
{olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luZne czgstki materiatu podioza,

- usuna¢ nieréwnoscei i ubytki podboza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawczg),

— usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé dojego wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podlozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sig tynkéw i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje sciemiw}, ciSnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci
powierzchni podloza, powstate ubytki wypelnié¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegblowe] oraz przez producenta systemu,

- wykonat izolacje przeciwwilgociows strefy rozpryskowej do poziomu 30 cm nad terenem zgodnie z
systemem Ispo lub 2xDysperbit;

— wystajace lub widoczne niensuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocleplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszezalnych
warunk 6w atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
naslonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowar
oslon, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i
wiatru.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stamu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy
na calg jego powierzchnig.

5.5.2. Montal piyt izolacjl termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdh
niej listwe cokolowg (3 kokki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocow takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejgea na powierzchnie phyt izolacji termicznej, zaleznie od réwmosci podloza, w
postaci plackéw i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa} lub paca zabkowana
na calej powierzchni piyty.

Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowac wczesniej zaprawg na cate] powierzchni.

Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawgdzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzgd na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm), Zapewnié¢ szczelnosé warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste uloZenie piyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg
uszczelniajgcg. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do
nuzyskania réwnej

powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakorczeniu
klejenia, nalezy wykonaé przewidziane projektem mocowanie lacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi), Dlugosé tgcznikdw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podioza,. Ich rozstaw (min. 4 sz1./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawiercenin
otwordéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nast¢pnie wkrecic lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewaci

W nastepne;j kolejnosci uksztaltowad detale BSO - odcieza, krawedzie naroznikéw budynku i ofciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polgczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanle warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnig plyt izolacji termicznej naciggnac pacq warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozyé i
wtopié W nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnig¢ warstwy zbrojonej wygtadzié - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5, Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ érodek gruninjacy.

5.5.6. MontaZ elementow dekoracyjnych — nie wystepuja
Elementy dekoracyjne zamocowad (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykoniczenlowa — tynkowanie ,okladziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ masg tynku cienkowarstwowego (lub kamyczkowego -cokoly) i poddac jego
powierzchni¢ obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu . Sposob wykonania tynku zalezny
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé
wybranym rodzajem farby.

5.6. Inne prace wystepujace przy pracach docleplenfowych

o wykonanie/ przedluzenie otworéw wentylacyjnych stropodachu o przekroju nie mniejszym niz
istniejgce zabezpieczonych kratks z blachy nierdzewnej w migjscach istniejacych otworéw
wentylacyjnych,

s demontaz i montaz lub wymiana kanal wentylacyjnego zetowego z piwmicy,
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* wykonanie otworu wentylacyjnego 15/15 cm, zabezpieczonego kratkq i ostong, w Scianie zewnetrznej
wiatrolapu,

* demontaz anten satelitarnych ze Scian,

¢ demontaz starej skrzynki,

s montaz nowej skrzynki,

» naprawa uszkodzen powstatych w trakcie wymiany,

» malowanie zewnetrznych przewod6w gazowych.

» demontaz i montaz kaset domofonowych i o$wietlenia zewngtrznego (montaz nowych lamp z
oznaczeniem administracyjnym po uzgodnieniu z Inwestorem },

¢ konserwacja - czyszczenie, malowanie krat istniejacych w oknach piwnicznych, ewentualny demontaz
1 montaz. Sposob zamontowanie krat powinien umozliwi¢ wykonanie ocieplenia i tynkowania odciezy.
Przed przystapieniem do wykomywania rob& tynkarskich oczyszczone wezesniej kraty nalezy
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem i zabrudzeniem.

6. Kontrola jako$cl robét.
6.1. Ogdlne zasady kontroll jakoscl rob6t podano w Specyflkac)l Ogélne].

6.2. Badania przed przysigpleniem do robét oclepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podioza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza sig posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy, dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych

wysylce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnoéé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej), opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz normami.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.

6.3. Badanla w czasie robét

Jakosc¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robot zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Dotyezy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroll przygotowania podloza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), réownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroll jakoScl Klejenia plyt izolacji termiczne] — montazu profili cokolowych, przykiejenia piyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedz plyt,
uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykdw i polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmleszczenia | rozstawu

kolkéw rozporowych, polozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w plaszczyZnie lub do 1
mm poza nig),

6.3.4. Kontroll wykonanla warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemmu nie powinno powodowad
szkodliwych peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknigé na potaczeniach pyt i/tub peknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mum,

6.3.5. Kontroll wykonania gruntowania powlerzchnl warstwy zbrojone] — sprawdzenie zakresn
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczenlowe]:

— tynku - pod wzgledem jednolitogci, réwnosci, kolory, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasle odbloru robét

6.4.1. Zakres | warunkl wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagari,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnogci z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng (szczegélowg} wraz z wprowadzonymi
Zmianami namesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

e prawidlowosci przygotowania podloza,
— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegolow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdét potwierdzajg. ze przygotowane
podloza nadawaly sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty speinialy wymagania pkt. 2
nmiejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapic po catkowitym zakonczenin robot,
6.4.2, Opis badan odblorowych
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systeméw ocieplania scian poprzez poréwnanie Z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktdre powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkéw odbjoru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,, Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt
elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania §cian™ — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 1.
M.in. zgodnie z trescig ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze™.
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sig w nastgpujacych

anicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie

tynku powierzchni tynku od | i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
plaszezymy i . . plaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi ploniowego pozicmego przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji

I nie wieksze niZz 3 mm | nie wigksze niz 2mm | nie wigksze niz 3 mm |nie wigksze niz
i w liczbie nie nalmiogiemnie |[nalmiogttemnie |3mmnalm
wiekszej wiecej niz 4 mm wiecej niz 6 mm na

niz 3 na catej dlugoéci | w pomieszczeniach do ; catej powierzchni
faty kontrolnej 2m 3,5 m wysokosci oraz | miedzy przegrodami
nie wi¢cej niz 6 mm w | pionowyrni {($ciamy,
pornieszczeniach belki itp.)

powyzej 3,5m
wysokosci

Obowlazuja takie wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢é
wieksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé
jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszezalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuklosci 1 wkleslosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru 1 obmiaru robét.

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru 1 obmiaru robét podano w podano w Specyflkacji Ogéinej

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania 1 obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia §cian budynkui okltadzin oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn diugosei $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci odciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. Sposob odbiloru robdt.

8.1. Ogolne zasady odbloru rob6t podano w Specyflkacjl Ogélnej
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

13



Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektows i szczegélowsa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyé.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nale2y zapisaé¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kietrownik budowy).

8.3. Odblor czesclowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czedei robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhig zasad jak przy odbiorze
ostatecznym 1obot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewenmalnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym lub podzial prac na etapy uwzgledniajace poszczegdlne $ciany
obiektu.

Odbidr czgsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnogei kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa
taks forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(llosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawigjgcego, na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedloZy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigZki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoly
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materislow i
wyrobow budowlanych,

— protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czeéciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryinych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,

porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczeglowej specyfikacji
technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonaé
oceny wizualne;.

Roboty ocleplenlowe powinny by¢ odebrane, jezell wszystkle wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygnjacych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawic je ponowtie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan mie zagrazajq bezpieczefistwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym
obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,

- w przypadku, gdy nle sa mozliwe podane wyte] rozwlazanla, wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtornie zglosié¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgeego i
wykonawcy. Protokol powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,
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- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokoét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg.

8.5. Odbidr po uplywle okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbiom po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po wzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawigjacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. Podstawa rozilczenia robot.

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnoscl podano w Specyfikacji Ogolnej

9.2. Zasady rozliczenla 1 platnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych
robdt,

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos$é tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilogci robot zaakceptowanych
przez zamawiaj gcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obshuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podioza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedz powierzchni BSO (cokol, styki z plaszczyzmami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni} oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gnuntowanie podioza,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych,
wypehnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkdéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancermnej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

— gruntowartie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili},

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronmych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docigciem polgczen na naroznikach wklestych i wypukiych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojgcej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klgjenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztatowaniem polaczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszezeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
Zanieczyszczer,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
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- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie
z zaleceniami producenta,

— likwidacjg stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowarl moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzelnej pratnosei.

10. Przepisy zwiazane.

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do 1zolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrem
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna Termminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow Zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonow
komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspélezynnik
przenikania ciepla. Metoda obliczania.

02.00. ROBOTY 1ZOLACYJNE (IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STREFY
ROZPRYSKOWE.J)

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowej strefy rozpryskowej w budynku przy ul. Jaruzynskiej 2 w Bydgoszczy.

2. Zakres robot

Wykonanie izolacje przeciwwilgociowej strefy rozpryskowej do poziomu 30 ¢m nad terenem zgodnie z
systemem Ispo lub 2xDysperbit lub innym réwnowamym odpowiednim do kontaktu ze styropianem;

3. Materialy

Powloka przeciwwilgociowa.

4. Sprzet

Roboty mozma wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i sposobem
montazu okreslonym przez producenta.

5. Transport.

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kolowego oraz transportu przewidzianego do
tych robot i wyszczegblnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.

6. Wykonanie robat

Przygotowanie podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentdw nalezy potraktowaé ze
szczegbing pieczotowitoécig. Mleczko cementowe, resziki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosé czesci
naleZy usung¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
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Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnig betonows wyrowna¢ zaprawa cementowa, a nastgpnie
przetrzeé, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, noéne, réwne i wolne od smoly, rakow i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowad {zukosowac)
za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym
narozem.

Promieni zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.

Wrykonanie izolacji —~ dwukrotne naniesienie powloki zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Kontrola Jakosci

Sprawdzeniu podlega :

- sposob przygotowania podioZa,

- ciaglosé izolacji.

8. Jednostka ocbmiaru

[m2] - izolowanej powierzchni

9. Odbior robét

Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokotu odbioru.

10. Platnosé

Platnoé¢ wedhig zasad opisanych w specyfikacji ogdlne;.

11. Przeplsy zwigzane

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.

— PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

03.00. ROBOTY BLACHARSKIE (OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, RURY

SPUSTOWE WIATROLAPOW)

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

wykonaniem i montazem obrébek blacharskich aityk Scian zewnetrznych , opierzen , rur spustowych

wiatrotapow 1 parapetow zewnetrznych w budynku przy ul. Jaruzynskiej 2 w Bydgoszczy .

2. Materlaly

s obrobki dachu - blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm. powlekana cynkiem Z 275g/m2 ,

eparapety - blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm. powlekana cynkiem Z 275g/m2 oraz powlekana
poliestrem mat. gr. 35 pum.

» rury spustowe z blachy ocynkowanej o srednicy 120 mm. kielichowe, z uchwytem do mocowania,

s baczniki - gwozdzie i wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materialéw pokryciowych.

3. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigeia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony.

faty, drabiny.

4. Transport

Samochéd dostawczy.

5. Wykonanie robét

- Obrébki blacharskie dachu nalezy mocowaé na $ruby z uszczelka. Obrobki blacharskie wysunat poza

lico muru ¢o najmniej na 4 cm, parapety min. 3cm.

- Parapety z nakladkami plastikowymi na brzegach.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna

wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac

na oblodzonych podlozach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé¢ o koniecznogci zachowania dylatacji.

- Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow

poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji,

- Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas

do rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PNB- 94702:199%

- Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy

wieloczlonowe,

b} laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zakfad

szerokosci 40 mm; zkgeza powinny by¢ lutowane na calej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty

przez
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whbicie trzpienia w spoiny nmuru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszezone do rury Zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.
Rury spustowe montowane powinny by¢ tak , aby odchylenie od pionu nie bylo wigksze niz 20mm przy
dhigosci rur wigkszej niz 10m , a na dlugosci 2m odchylenie od linii prostej - nie wigksze niz 3mm .
Rury spustowe mocowat do scian uchwytami do rur spustowych , rozstawionymi w odstepach nic
wigkszych
niz 3m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi uskoki i gzymsy . Uchwyty mocowaé w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowe;j .
Rury odprowadzajace wodg do kanalizacji wpuscié do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.
6. Kontrola jakosci
Sprawdzeniu podlega :

—  dokladnos¢ i prawidlowosé wykonania polaczen blacharskich,

— sprawdzenie pionowosci rur spustowych.
7. Jednostka obmiaru
[m2] - obrdbki blacharskie dachu,[mb] - rury spustowe
8. Odbior robadt
Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokotu odbioru.
9. Platnosé
Platnosé¢ wedtug zasad opisanych w specyfikacji ogdinej.
10. Przeplsy zwiazane
PN-61/B - 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania
i
badania techniczne przy odbiorze. Wiasno$ci materiatowe blachy cynkowo-tytanowej.

04.00. ROBOTY DEKARSKIE (POKRYCIE BITUMICZNE - PAPA NA ZADASZENIACH
BALKONOW QSTATNICH KONDYGNACJT)

1. Przedmiot

Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dekarskich zwigzanych z pokryciem
papg termozgrzewalng i wykonaniem opierzen blacharskich plyt nad balkonami ostatniej kondygnacji w
budynku przy ul. Jaruzynskiej 2 w Bydgoszczy .

2, Zakres

- wykonanie pokrycia dachowego obejmujacego warstwe wierzchnia z papy termozgrzewalnej i warstwe
spodnig z papy podkiadowej,

- montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej ( SST dot. obrdbek blacharskich zgodnie z pkt.02
SST) .

3. Materialy

Nalezy zastosowac papy termozgrzewalne modyfikowane SBS o nastepujacych gruboéciach:

- papa podkladowa - min. 4 mm.,

- papa wierzchniego krycia - min. 4,5 mm.,

- blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm.,

4. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: palniki do papy termozgrzewalnej, noze, miotki itp.

5. Transport, przechowywanle

1) Rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokogci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem grubosci co najmniej 0,5 m lub szmurkiem.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie lub swiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywad w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
dziataniem promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od czynnych grzejnikow.

4) Transport samochodowy i reczny.

6. Wykonanie robét

Pokrycie papowe nalezy wykona¢ w dwoch etapach. Pape podkladows rozwingé na plytach balkonowych
i wykona¢ mocowanie. Nastgpnie przy pomocy palnikéw ulozyé warstwe nawierzchniows.

Wymagania ogoine dla podlozy:

Powierzchnia podtoza powinna by¢é réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a latg kontrolng
dhugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz S mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowy
plaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy zaokragli¢ lukiem o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub zlagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN 80/B 10240, z tym ze:
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- pokrycia papowe nalezy wykonywacé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5° C,
- na polaciach o nachylenin mniejszym niz 20% pap. uklada si¢ pasami roéwnoleglymi do okapu,
nachylenie nie powinno by¢ mniejsze niz 1%,
- szerokos¢ zakladéw arkuszy papy w kazde] warstwie powinna wynosi. co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywat zgodrnie z kierunkiem spadku pofaci,
- zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zakltadow warstwy spodniej
przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza,
- w przypadku przyklejania pap do podtoza , gdzie wystgpuje kontakt z plytami izolacji termicznej nalezy
stosowac wylacznie lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco,
- temperatura lepikn stosowanego na gorgco w chwili utycia powinna wynosi¢ od 120° C do 130°C
Pokrycia papowe powitmy by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w kiérych
wykonano dylatacje konstrukeji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.
Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie mzszej ni 18°C. a
nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na plaskim podlozu w celu rozprostowania, aby uniknac tworzenia
si¢ garbow po ulozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luZno zwinieta w
rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane
lepikiem zarowno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochrorma przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te speinia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na papg wierzchniego krycia.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przesirzegac
nastepujgcych zasad:
- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podloze i wstege papy od
strony przekiadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podioza,
- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krétkotrwale, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powlokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzgce do nadmiemego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,
- fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowsa nalezy natychmiast docisnaé do ogrzewanego
podioza watkiem o diugosci rownej szerokodci pasma papy.
7. Kontrola jakoscl/ Odbidr robét
Odbioru dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokolu odbioru.
Kontrola jakosei polega na sprawdzeniu:

- szczelnosci pokrycia,

- prawidiowosci wykonania obrébek z papy termozgrzewalnej lub blachy.
Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN 98/B-10240 pkt 4.
8. Jednostka obmiaru
[m2] - powierzchnia pokrycia .
[m2] - powierzchnia obrébek blacharskich.
Hoé¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Z powierzchni dachu nje potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. oile powierzchnia kazdego
nie przekracza 0,50 m2.
9. Platnosé
Platnoéé wedhug zasad opisanych w specyfikacji ogélne;.

05.00. REMONT BALKONOW

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru remontu balkonéw w
budynku przy ul. Jaruzyriskiej 2 w Bydgoszczy.

2. Zakres robdt

- remont plyty balkonowe;

= remont sufitéw, écian cokolowych balkonéw, filaréw,

3. Materlaly

Nalezy zastosowac podane przykiadowe materialy lub podobne o takich samych parametrach - StoCrete
TK , StoCrete BE mostek, StoCrete TG, StoCrete BE grob, StoCrete KM,

4. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i sposobem
montazu okreslonym przez producenta.

5. Transport.

19



Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transporty kolowego oraz transportu przewidzianego do
tych robot 1 wyszczegoinionego w poszczegolnych pozycjach przedmiarowych.

6. Wykonanie robot

6.1. Remont Zelbetowe] plyty balkonowe]

6.1.1.Przygotowanle podloia

Zdjgcie starych warstw balkonowych. oraz oczyszczenie plyty konstrukeyjnej.

W pierwszej Kkolejnosci nalezy odku¢ wszelkie odspajajace sie fragmenty skorodowanego betonu,
Zlokalizowanego wizualnie lub poprzez ostukiwanie miotkiem. Kontrolnie nalezy sprawdzié poziom pH
zdrowego betonu (pH12 optymalne dla pasywacji stali). Dokladnie oczyscié¢ szczotkami drucianymi z
rdzy i resztek betonu wystajgca stal zbrojeniowa i odku¢ do zdrowego betonu krawedzie glebokich
ubytkow. Stal zbrojeniowa musi byé wolna od rdzy, oleju, kurzu, tuszczu oraz innych substancji
pogarszajacych przyczepnos¢. Stal powinna byé, dla zapewnienia dobrej przyczepnosci z materiatem
naprawczym, odslonigta do 2/3 srednicy. Calo$¢ powierzchni zelbetowej przewidzianej pod warstwe
wyrownawcza spadkows lub bezposrednio pod powloki, nalezy doktadnie przeszlifowaé w celu usurnigcia
wierzchniej, zabrudzonej warstwy betonu i otwarcia porow w zdrowej strukturze. Podloze betonowe
nalezy przygotowac tak, aby bylo czyste, wolne od luZznych cze$ci oraz substancji pogarszajacych
przyczepno$¢ (z uwagi na warunki obiektu moina tego dokonaé na powierzchni balkonu przez dokladne
jej odkurzenie, a w przypadku spodu i bokéw wodg pod lekkim ciénieniem). Nalezy zwréci¢ szezegdlng
uwage na powierzchni¢ betonu przy odkurzaniu, aby jak najdokiadniej usunac z poréw pyt whity przy
szlifowaniu, aby zagwarantowad wlasciwg przyczepnosé mostka laczacego (warstwy sczepnej).
Wytrzymalosé betonu podioza na odrywanie musi wynosi¢ srednio > 1,5 N/mm?, przy czym najmniejsza
pomierzona wartos¢ nie moze byé mniejsza niz 1,0 N'mm?.

6.1.2.0chrona stall zbrojeniowe] 1 naprawa ubytkéw (System PCC, cementowo-polimerowy).

W pierwszej kolejnosci na odkryte i oczyszczone zbrojenie naktada sie pedzlem rozrobiony do
konsystencji gestego szlamu materiat typu StoCrete TK lub StoCrete BE (ochrona antykorozyjna i mostek
fgezqey ) lub podobne o takich samych parametrach, stanowigcy bezposrednig ochrone antykorozyjng
stali. Material aplikowany jest w dwéch warstwach (kazda w innym kolorze dla umozliwienia optycznej
kontroli cigglosci powloki). Nastepnie na cala powierzchnie ubytku, po uprzednim zwilzeniu, nanosi sie
warstwe sczepng np. StoCrete TH 200 lub StoCrete BE ochrona antykorozyjna i mostek Igczgcy.

Zaprawy naprawcze nalezy nakladaé¢ na swiezg warstwe sczepng (.mokre na mokre”). W przypadku jej
stwardnienia powloke nalezy dokiadnie usunac i wykonaé od nowa. Nastepnie, w zalemmosci od
glebokosci ubytkow naklada sie:

- StoCrete TG 202 (6-30mm) lub podobne o takich samych parametrach

- StoCrete BE Moertel grob  (12-60mm) lub podobne o takich samych pararmetrach

Calos¢ powierzchni bocznej i spéd balkonu wygladzi¢ moina przy pomocy szpachli kosmetycznej
StoCrete KM (zakres 0-2mm) lub podobne o takich samych parametrach . Na powierzchniach gdzie
zaglebienia wyrownywane s szpachla mostek sczepny nie jest wymagany. Szpachle nanosi si¢ namatowo
wilgotne podioze. Warstwy wyréwnawcze nalezy pielegnowaé metodami tradycyjnymi przez 2 dni.

6.1.3. Warstwa spadkowa i posadzkowa .

Po odiworzeniu ptyty konstrukcyjnej balkonu systemem naprawczym, wykonuje si¢ warstwe spadkows
gwarantujacg prawidlowe odprowadzania wody. Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej, 2x papa
zgrzewalna na tkaninie poliestrowej, gr. 3.2 1 5.2 mm, gietko$¢ w niskich temp. -20°C obrébka tytan-cynk
po obwodzie szerokos¢ min. 20 cm miedzy 2 warstwami papy z listwa kapinosowg na krawedziach
zewnegtrznych, szlichta cementowa M12 gr.5cm,

Ulo2ona i zatarta warstwa wymaga tradycyjnej pielegnacji przez okres 3 dni. Po 7 dniach od utozenia,
kiedy zmniejszy sig wilgotnosé utwardzonego materiatu, mozna nanosi¢ kolejne warstwy.

6.1.4.Boki | czola ptyt balkonowych

*Na Boki i czola plyt balkonowych nalezy nanies¢ sztywny szlam uszczelniajacy w dwidch warstwach
identyczmie jak przy uszczelnianiu goémej powierzchni

» Wykonaé malowanie uszczelnionych bocznych powierzchni ptyt balkonowych

farbami silikonowymi w kolorystyce projektowanego ocieplenia budynku.

* Wykona¢ obrobki blacharskie z kapinosami (z blachy tytan cynk) piyt balkonowych w celu
wyeliminowania zaciekéw wody na elewacje budynku.

6.2. Remont sufitéw, Sclan cokolowych balkondw, fllarow.

e likwidacja anten, zabuddéw ponad balustradami,

oczyszczenie podloza,

gruntowanie wedhug technologii STO lub réwmorzednej,

klej ,

siatka z wlokna szklanego zatopiona w zaprawie klejace;j,

wyprawa tynkarska ,
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e malowanie dwukrotne farba silikonowsg o duzej zawartosci domieszek przeciw glonom i przeciw
grzybom zgodnie z projektem kolorystyki, od zewnatrz StoColor Lotusan lub réwnorzednej ( o zdonosei
samooczyszezania przez padajacy deszcz) ,

e naprawy spody sufitéw systemem Sto lub o podobnych parametrach, w migjscach widocznego
zbrojenia zabezpieczenie zbrojenia i elementdéw stalowych powloks antykorozyjng , wypehienie ubytkéw.
7.Jednostka obmiaru

(m2) dla wszystkich elementéw.

[losé robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.0dblér

Roboty winny byc odebrane przez inspektora nadzoru.

9. Platnosc¢

Platnoéé¢ wedhig zasad opisanych w specyfikacji ogdlne;j.

06.00. REMONT BALUSTRAD BALKONOW

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru remontu balustrad
balkondéw w budynku przy ul. Jaruzynskiej 2 w Bydgoszezy.

2. Zakres robdt

— remont balustrad stalowych,

— wymiana ekranéw szklanych na plyty laminowane.

3. Materialy

Plaskowniki stalowe, plyty laminowane typu np. Trespa, powloki malarskie antykorozyjne, farba olejna
do metalu.

4. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy u2yciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukejg i sposobem
montain okreslonym przez producenta.

S. Transport.

Materialy powinny by¢ przewozone srodkami transportu kolowego oraz transportu przewidzianego do
tych robot 1 wyszczegolnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.

6. Wykonanie robot

6.1.Dostosowanie balustrad z plaskownikow stalowych:

Istniejace balustrady balkonéw (boczne) nalezy przystosowac do projektowanej zmiany grubosci scian
ocieplanych zgodnie z opisem ponizej:

= Jezeli odlegloéé pierwszego plaskownika balustrady bocznej balkonu lub loggii jest mniejsza od 15¢m,
plaskownik nalezy przed ociepleniem wyciaé

* Po ociepleniu odlegtos$é¢ od lica éciany do pierwszego preta balustrady nie moze by¢ wigksza niz 10cm.
6.2. Oczyszczenle | pomalowanie balustrad.

W razie potrzeby nalezy wymieni¢ zniszczone lub skorodowane elementy stalowe balusirad.

Wszystkie elementy $lusarskie i blacharskie muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

1) Istiejgce balustrady stalowe oczyéci¢ poprzez piaskowanie,pomalowaé farbg podktadows .

2) Dospawat elementy stalowe mocowania, tak, aby po ulozenin warstw ociepleniowych balustrada mo-
glha byé prawidlowo zamontowana.

3) Wykonaé powloki malarskie balustrad antykorozyjnie oraz dwukrotnie farbg olejna wg kolorystyki.
Powierzchnia do malowania powinna by¢ przygotowana do stopnia St3. Czyszczenie powierzchni
stalowych musi odpowiadaé normie PN-ISO 8501-1. Powierzchnie do pokrycia powinny by¢ sache i
wolne od zanteczyszczen, pozostatosci po spawaniu, kurzu, oleju, thuszezu i rdzy.

6.3. Wymlana ekranow.

Nalezy usunagé ekrany ze szkla zbrojonego. Z materiatem zdemontowanym nalezy postepowaé zgodnie z
zasadami postepowania przy robotach rozbidrkowych i demontazowych.

W miejsce zdemontowanych ekranéw wstawié¢ piyty laminowane typu Trespa Meteon panele zewnetrzne
lub imne o podobnych wiasciwosciach. Plyty w wersji Satin, barwione od zewnatrz w kolorze wedlug
kolorystyki, od wewngirz w kolorze biatym, gr. 8mm. Nalezy stosowaé Iaczniki ze stali nierdzewnej.
Mocowanie po obwodzie. Sposéb mocowania Scisle wedlg wytycznych producenta piyt. Przed wyborem
sposobu montazu nalezy skontaktowac sig z producentem/doradcg technicznym .

7.Jednostka obmiaru

(m2) dla czyszczenia krat i balustrad oraz wykonania powlok malarskich na wszystkich elementach.
(m2) dla ekranéw z laminatow

8.Odbiér

Roboty wykoficzeniowe winny byé odebrane przez inspektora nadzoru.
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Odbioru osadzonych elementéw dokonuje sig przed ich pomalowaniem. Elementy stalowe w otworach
murowanych lub betonowych powinny by¢ osadzone na wasy lub przymocowane za pomocg $rub lub
nakretek albo przyspawane do uprzednio wmurowanych kotwi lub $rub kotwiowych. Powierzchnie
zewnetrzne wyrobdéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych wysta] acych koncow.

Balustrada przy probnym obcigzeniu pozmmym na wysokosci poreczy nie powmna wykazywaé wiekszej
strzatki ugigcia niz 5 mm. a po usuniecin obcigZenia powinna samoczynnie wrocié do poprzedniego
poloZenia. Po zakonczeniu proby miejsca osadzenia balustrady nie moga wykazywaé peknieé ani
odksztatcen.

8. Platnos¢

Phatno$¢ wedtug zasad opisanych w specyfikacji ogélnej.

67.00. INSTALACJA ODGROMOWA

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgee wykonania i odbioru instalacji
odgromowej w zakresie wynikajacym z prac dociepleniowych $cian w budynku przy ul. Jaruzynskiej 6 w
Bydgoszczy .

2. Zakres robot

- remont instalacji odgromowej na scianach

- w razie koniecznosci wykonanie instalacji odgromowej dachu ( wokél i w srodku) wszystkie elementy
na dachu ( blacharka aityk, rynien, komindw, masztéw) maig by¢ polaczone zwodami poziomymi.

3. Matierlaly

Drut éred. 8 mm ze stali ocynkowanej, wsporniki, ztacza, zigcza kontroine.

Wszystkie materialy uzyte do budowy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
0

jakosci lub atestu powinny by¢é zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢

wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Nozyce rgczne, wiertarki elektryczne, szlifierki katowe,

5. Transport

Samochdd dostawczy.

6. Wykonanie rob6t

- remont instalacji odgromowej zgodnie z zasadami ., jeden zw&d pionowy nakazde 20m,

- zwody pionowe prowadzone w rurce winydurowej pod uloZzong na fragmentach izolacjg z welny
mineralnej szer.min 25¢cm,

- przedluzenie wspommikow zwoddw pionowych,

- wymiana zlaczy kontrolnych typu pret - pret ,

- wymiana oslon przewodéw uziemiajacych do 2m,

- wykonanie uzioméw poprzez mechaniczne pograzenie w gruncie,

- wykonanie pomiaréw instalacji odgromowej.

Przy montazu instalacji odgromowej nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonad
stosowme

zabezpieczenia

Wykonawca jest zobowiazany wykonad nastepujace badania:

a)sprawdzenie ciaglosci polgczen,

bjpomiar rezystancji uziemienia.

Przy przekazaniu instalacji odgromowe]j do eksploatacji wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:
ajmetryke urzadzenia piorunochronnego,

bjprotokét badan urzadzenia piorunochronnego.

7. Kontrola Jakoscl

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej instalacji z wymaganiami normowymii co
do

rozmieszczenia poszczegOlnych elementéw instalacji, na sprawdzeniu wymiaréw instalacji i rodzajow
polaczen oraz sprawdzeniu wynikéw pomiaréw rezystancji uziemienia.

8. Jednostka obmiaru

[m] - montaz zwoddéw poziomych i pionowych

[szt] - montaz wspomikéw, polaczen i oston

9. Odbiér robot

Odbior dokonuje Inspektor poprzez spisanie protokotu odbioru.

10. Podstawa platnoscl

Zgodnie z warunkami umowy
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11. Przepisy zwiqzane
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoélne.

08.00. RUSZTOWANIA
1. Wstep
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbiom robdt
zwigzanych z montazem rusztowar przy pracach dociepleniowych i remontowych w budynku przy ul.
Jaruzynskiej 2 w Bydgoszczy .
1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmiczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami InZzyniera.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlanych nie wymaga pozwolenia na
budowe.
Montaz rusztowan — to prace pomocnicze podczas realizacji zadania polegajgcego na ociepleniu $cian
zewnetrznych budynku i remongcie balkonow,
2. Materialy
Materialy: elementy rusztowania ramowego ( systemowego); kotwy systemowe stalowe do kotwienia w
scianie budynku; podklady systemowe do posadowienia na gruncie;
3. Sprzet
Wiertarki ,wkretaki ,poziomice, lopaty, dzwig,.
4. Transport
Samochdd skrzyniowy; przyczepa skrzyniowa; samochod dostawczy.
5. Wykonywanle robot
Ogdéine warunki wykonania robot podano w Ogolnej specyfikacji technicznej , ponadto:
- nie nalezy prowadzi¢ rob& montazowych i rozbiotkowych w ztych warunkach atmosferycemych: w
czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatrow,
~ przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odzie2 i sprz¢t ochronny i
roboczy
— skladowanie materialéw budowlanych i urzadzen powinno byé wykonane w sposdb zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrdcenia , zsunigeia lub rozsunigcia sig sktadowanych materiatéw i elementow ;
opieranie sktadowanych materialow o ploty , budynki , shupy linii napowietrznych jest zabronione;
—  przy sktadowaniu materiatéw odleglosc stoséw powinna byé nie mmniejsza niz 0,75 m od
ogrodzen i zabudowani i 5,0 m od stanowisk pracy
— ograniczy¢ dostep osob postronnych do miejsca prac, w przypadku zajgcia traktow
komunikacyjnych, stosowal pomosty przenosne
— Montaz rusztowania naley zacza¢ od ulozenia podktaddw i ich wypoziomowania. Rusztowanie
skladaé wg zalgczonej instrukcji, wskazane jest kotwienie rusziowania przy uZyciu lin stalowych
do sciany co druga kondygnacje. Sprawdzi¢ wypoziomowanie poszczegblnych kondygnacji
rusztowania. Sprawdzi¢ stabilnosé calej konstrukcji rusztowania. Rusztowanie osiatkowac.
Zalozy¢ folie pod rusziowanie.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jako$ci materialow.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru.
6.2. Kontrola jakosci robot
Kontroli podlega:
- liniowog¢ i ustawienie rusztowania;
- stabilnog¢ konstrukeji;
- wykonanie pofaczen;
7.0bmiar robét
Jednostkg obmiaru jest:
komplet montazu rusztowania, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
8.0Odbidr rebot
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan.
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warankami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Monta2owych.
9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady plamosei
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-M-479001:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. okreslenia , podziat i gtdwne parametry.
PN-M - 47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M - 47900-3. 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Zhcza

PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojace metalowe robocze Zigeza

09.00. REMONT OPASKI ODWADNIAJACEL..
1. Wstep
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem opaski wokoét budynku przy ul. Jaruzynskiej 2 w Bydgoszezy.
1.2. Zakres
Zakres Robot objetych SST dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem w zalenosci od
stanu technicznego istmiejacej opaski:
— opaski wokét budynku z plyt chodnikowych 50x50x7cm,
— naprawy istniejacej opaski betonowej o istniejacej szerokosci i gr. min. 6 cm, beton min B15.
2. Materialy
Materialy: piyt chodnikowych 50x50x7cm, piasek, beton min B15 ;
3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem podtoza jak i uktadaniem plyt beda wykonywane recznie.
Do cigcia piyt uzywac np. pit diamentowych.
4. Transport
Materialy powinny by¢ przewozone érodkami transpostu kolowego oraz transportu przewidzianego do
tlych robot i wyszczegolnionego w poszczegolnych pozycjach przedmiarowych.
5. Wykonanie robét
Przygotowanie podloza z podsypki cementowo-piaskowej oraz ulozenie piyt betonowych .
Przed przystgpieniem do robot brukarskich nalezy zdjac starg nawierzchnie , wyrdéwnac i zagesci¢ dno
koryta.
Technologia uktadania ptyt chodnikowych:
* warstwa pospolki [ub piasku gr. 8-10cm. (ubijana warstwami)
= podsypka piaskowa gr. max 4cm.
* plyty chodnikowe
* po uloZeniu piyty zawibrowac za pomocg wibratora plytowego wyposazonego w plyte z gnmy
» powstale spoiny wypehic drobnym, suchym piaskiem 0-2 przez kilkakrotne wmiatanie go przy uzyciu
szczotki.
6. Obmiar robét.
[m2] - wykonanej nawierzchni.
7. Odbidr robot
Odbidr konicowy wedlug zasad opisanych w specyfikaciji ogolne;.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
- wykonane koryto,
— wykonana podsypka
8. Platnos¢
Platnos$é wedtug zasad opisanych w specyfikacji og6lne;.
9. przeplsy zwiazane
1. PN-EN 1313%:2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
4. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
5. PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
6. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymalosciowych.
7. PN-EN 1339:2004 Betonowe plyty chodnikowe. Wymagania i metody badan
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